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LA SOCIÉTÉ SILVADEC

Passionnés par l’aventure entrepreneuriale, nous avons créé  Silvadec en 

2001 en lançant un nouveau produit sur le marché européen, le bois 

composite Silvadec®. En misant sur l’innovation et la conquête de 

nouveaux marchés, nous sommes très fiers que notre société soit 

devenue le leader  européen du bois composite. Conscients des grands 

défis écologiques de notre époque, nous nous sommes  engagés dans 

une politique active de réduction de nos impacts environnementaux, 

récompensée par une certification ISO 14001 obtenue pour la première 

fois en 2014. Depuis son origine, Silvadec a permis la création de plus 

de 80 emplois en Europe.  Avec l’ensemble de nos collaborateurs, notre 

 mobilisation est totale pour satisfaire tous nos clients.

Leader du bois composite en Europe 
Née en 2001 en France, Silvadec est la première entreprise à 

avoir fabriqué du bois composite en Europe. Les fondateurs 

Bénédicte JÉZÉQUEL et Philippe CREZ se sont rapprochés de 

la société de référence nord-américaine, afin de développer une 

formulation unique de bois composite.

En tant que fabricant pionnier dans son domaine, Silvadec 

bénéficie de plus de 15 ans d’expérience sur cette technologie, 

et de plus de 25 ans de recul par son partenaire nord-américain.

Par sa maîtrise de la matière, son antériorité et son innovation, 

l’entreprise occupe une position de leader en France et en 

Europe dans la fabrication du bois composite. Spécialiste de 
l’aménagement extérieur, Silvadec propose une offre complète 

de lames de terrasse, claustra, garde-corps, et bardage qui 

répondent à de multiples applications. L’entreprise bénéficie 

aujourd’hui d’une image de référent sur son marché.

Complètement tournée vers l’avenir, son objectif est de mettre 

sa technologie et son savoir-faire au service de l’innovation.

Philippe Crez-Bénédicte Jézéquel

Fondateurs et co-dirigeants
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Un savoir-faire reconnu 
Le savoir-faire de Silvadec est essentiel sur un marché qui évolue  

sans cesse !

Les technologies d’extrusion et de co-extrusion nécessitent une maîtrise 

qui s’acquiert avec l’expérience. Silvadec garantit un très bon niveau de 

performance et une constance dans la qualité de ses produits.

Son savoir-faire est reconnu par ses clients, leaders de la distribution 
de bois et de matériaux de construction, par ses partenaires qui 

l’accompagnent dans son succès depuis sa création, mais également 

par des cabinets d’architectes de renommée internationale  
(ex : le cabinet Ricardo Bofill Taller de Arquitectura).

Cette confiance se mesure au travers de réalisations architecturales 
d’envergure qui voient le jour avec les lames Silvadec, en France et dans 
le monde entier (liste des références disponible pages 16 à 18).

Un parcours motivé par l’innovation
Silvadec s’impose progressivement comme la référence européenne du bois composite. Entreprise 

dynamique et innovante, Silvadec ne cesse d’investir et de se démarquer en recherche et développement ; 

en s’appuyant notamment sur des partenariats avec des centres de recherche et des universités. 

Elle possède également son propre bureau d’études avec des ingénieurs qualifiés qui visent à améliorer la 

qualité, la durabilité, et l’aspect esthétique du bois composite.

Silvadec poursuit sans cesse son innovation et se voit régulièrement récompensée  
lors de salons internationaux renommés : 

À l’écoute de ses clients,  Silvadec développe des 

produits aussi  modulables qu’ esthétiques. 

L’entreprise a lancé successivement ses gammes 

de terrasse, claustra et garde-corps, et elle a 

dynamisé le marché du bardage en 2014 en 

commercialisant la première lame claire-voie 
c oextrudée.

En 2016, l’entreprise élargit sa gamme de lames 
de terrasse  coextrudées (la gamme High Tech), 
avec de nouvelles couleurs et encore plus d’atouts 

technologiques !

Cette année,  Si lvadec met à  l’honneur  

la  décoration de votre jardin en lançant de 

nouveaux décors dans la gamme clôture !

2003 Lyon d’Or, salon Eurobois

2003 Médaille d’or de l’innovation, BATIMAT

2005 Prix de l’innovation, du salon du jardin & paysage

2008 Trophée de la nouveauté, salon de la piscine

2010 Prix de l’innovation, salon Garden (Prague)

15 ans d’expérience depuis sa création en octobre 2001 à Arzal (Bretagne)

4000 m2

1 million de m2 de bois composite par an

50 collaborateurs

30 millions d’euros

Silvadec en quelques chiffres
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Partenariat local et économie circulaire
Pour assurer son développement, Silvadec a créé en 

2014 l’entreprise C2J, une joint-venture fondée en 

partenariat avec Josso, la plus importante scierie 

de Bretagne.

C2J a pour mission de recycler les produits 

connexes de bois de la scierie afin de produire 

de la farine de bois, principale matière première  

de Silvadec.

Les avantages de cette intégration verticale :

assurer sa croissance en volume et en qualité

permettant de minimiser l’empreinte carbone

 

la création d’une dizaine d’emplois

En renforçant son investissement économique, 

écologique et sociétal par le biais de C2J, Silvadec 

s’inscrit dans une démarche forte de développement 

durable.

Perspectives et développement
Depuis sa création, la dynamique de la société se poursuit à travers des 

investissements conséquents.

En 2016, Silvadec a fait l’acquisition d’un terrain supplémentaire pour 

construire de nouveaux locaux de stockage, afin d’optimiser le service auprès 

de ses clients.

La société poursuit également son expansion à l’international avec des 

équipes dédiées et une logistique adaptée, pour être au plus près des besoins 

des marchés export.
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Notre bois composite présente des qualités d’utilisation exceptionnelles  
de par sa composition unique : 

LE BOIS COMPOSITE SILVADEC®,  
UNE FORMULATION UNIQUE MAJORITAIRE EN BOIS

Le bois composite Silvadec® complète idéalement 
l’offre de bois d’extérieur et présente de nombreux 

avantages:

2/3 de farine de bois
(bois français, fournisseurs certifiés PEFC) 1/3 de polyéthylène

Bois composite Silvadec®

Composé majoritairement de bois, le bois composite Silvadec® est un matériau de grande qualité 
teinté dans la masse, fabriqué à partir d’un mélange de farine de bois d’origine française (2/3) et de 
 polyéthylène haute densité (1/3), avec une reconstitution exclusive sous forme de fibres pour une plus 

grande durabilité.  Ce matériau d’exception n’a pas d’équivalent en Europe.

Le bois composite Silvadec® présente  

les caractéristiques suivantes : 

d’un aspect chaleureux et d’une 

bonne tenue dans le temps

Procure un grand confort d’utilisation

massif

Sans traitement, un nettoyage régulier suffit

Imputrescible
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LES AVANTAGES 

DU BOIS COMPOSITE SILVADEC ®

Les caractéristiques du bois composite Silvadec®

Caractéristiques

COMPOSITION

2/3 de bois 
Essences de bois : Pin maritime  

et Epicéa de Sitka origine France

Lame facile à travailler, aspect chaleureux.

Chaleur pieds nus équivalente au bois massif 

et moins élevée que des lames composite 

plus chargées en polymères. Seule la lame 

coextrudée est plus chaude car une enveloppe 

de polymère recouvre la lame.

1/3 de polyéthylène Résiste aux UV durablement

 
(EN 350-1/EN318) et champignons lignivores 

(N34/EN318)

Lame garantie 25 ans*

Vieillissement homogène des lames, 

bonne tenue dans le temps

(Dureté Brinell 59,6 MPa, matériau très 

résistant)

Résistance équivalente au chêne

(test réalisé en Septembre 2013) : Classement 

Test de réaction au feu  

selon le classement «M»

réalisé en Octobre 2003 : Classement M3.

Produit combustible dont la contribution  

au feu est acceptable.

Dégagement de fumées très limité

Test TÜV Rheinland de détermination de la 

2009-5 : R11/R12 (finition lisse, structurée) 

et R12 / R13 (finition rainurée, et lame 

Atmosphère). 

Test CSTB de résistance à la glisse pieds nus 

selon DIN 51097 : classe C. 

Atteste d’une adhérence élevée pour un usage 

collectif (en rez de jardin, paliers avec accès à 

l’extérieur des locaux accessibles au public). 

Résiste bien à la glisse pieds nus.

Convient pour les plages de piscine /  

sans écharde

Lame de terrasse à usage piétonnier en 

extérieur résistant à une charge répartie non 
permanente de 500kg/m2.

Répond à des environnements recevant du 

public

Propriétés Physiques du bois composite Silvadec®

 1,22
Coefficient de dilatation thermique : 2,9.10-2 

mm.m-1.°C-1

Module de Young : E = 3200 MPa Contrainte à rupture : r = 23,6 MPa
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Procédé de fabrication : Coextrusion

Bois composite Silvadec® enrobé  

d’une enveloppe protectrice de polymère 

Procédé de fabrication : Extrusion  

Bois composite Silvadec® teinté  

dans la masse

massif et peuvent être poncées, rabotées, percées.

celle d’un bois massif)

Les lames de terrasse, clôture et bardage en bois composite Silvadec® se répartissent en deux grandes catégories :  

la gamme Naturelle pour les amateurs d’authenticité, et la gamme High-TECH pour les adeptes de modernité.

C’est leur technologie de fabrication qui distingue les deux gammes, et qui offre à chacune ses propres caractéristiques 

et avantages. Votre choix de lames va donc dépendre de vos attentes en termes d’utilisation et d’entretien, mais aussi 

d’esthétique et de design !

La gamme Naturelle comprend :  La gamme High-TECH comprend :

Lame 

Élégance 

Terrasse

Lame 

Émotion 

Terrasse

Lame 

Atmosphère 

Terrasse

Lame 

Atmosphère 

Claustra

Lame 

Atmosphère 

Bardage

Lame 

Élégance 

Claustra

Lame 

Élégance 

Garde-corps

DEUX TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES
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Des profilés pleins ou alvéolaires.

Lame de terrasse pleine,  

non réversible

Pas de stagnation d’eau dans les 

lames; ne craint pas le gel; sous-

face protégée pour limiter la reprise 

d’humidité par le dessous

Lame alvéolaire

Profil alvéolaire techniquement 

adapté à un usage clôture  

(plan vertical)

Lame alvéolaire

Profil alvéolaire techniquement 

adapté à un usage façade  

(plan vertical)

Silvadec, créateur d’espaces extérieurs.
Silvadec développe des produits pratiques et modulables, en alliant au bois des matériaux modernes 

et innovants. L’entreprise s’adapte aux besoins d’un marché exigeant en constante évolution et propose 

des produits simples d’utilisation, en phase avec les tendances en matière de décoration.

Avec sa large gamme de lames de terrasse, clôture et bardage, Silvadec vous propose de vraies solutions 
d’aménagement extérieur.

LES PROFILÉS 

EN BOIS COMPOSITE SILVADEC®

Terrasse  

Lame Élégance

Terrasse  

Lame Atmosphère

Claustra Bardage



> ERP 

> PONTON

> CENTRE COMMERCIAL

> PASSERELLE

13

APPLICATIONS

> EHPAD

> ÉCOLE

> LOGEMENT

> HÔTEL

> ESPACE AQUATIQUE

> SIÈGE SOCIAL

> RESTAURANT 
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Une production Éco-responsable
L’entreprise Silvadec mène une politique écores-

ponsable et répond à des normes strictes sur un 

plan  environnemental. Silvadec fait le choix d’une 

production propre et locale, et Silvadec est fière que 

 français et engagés dans une démarche PEFC.  

Ce label européen garantit aux consommateurs 

que le bois ou les produits à base de bois portant 

ce label proviennent de forêts gérées durablement. 

Éco-Management
Silvadec vise à diminuer ses impacts environnementaux dans une démarche dynamique d’amélioration continue.

Obtention du label SGBC (Singapore Green 
building certificate).

2016  
L a  s o c i é té  s e  vo i t   ré co m p e n s é e 

 e t  le  M i n i s t è re  d e 
l ’Environnement, de l’ Énergie et de la Mer, 
pour son i mplication dans des projets liés 
à l ’intégration de polyéthylène  recyclé 
dans son procédé de fabrication, dans 
une logique  d’économie circulaire et de 
 préservation des ressources.

2016 

2014 er fabricant indépendant de bois 
 composite certifié ISO 14001 en Europe.

2013  1ère obtention du label environnemental 
GREENLABEL, très reconnu à l’export.

2011 er  fabricant 
de bois composite certifié PEFC en 
Europe.

2008  
cycle de vie du produit.

2005  Prix « développement durable » - Trophée 
d’or des Eco-produits et démarches 
 Environnementales des professionnels  
du jardin.

2004  1er chantier HQE  - École Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme.

2001 ®

produit soutenu par l’ADEME.

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Produit propre :

La société Silvadec exploite une technologie qui consiste à recycler des copeaux et sciures de bois pour 

fabriquer des produits en bois imputrescibles et résistants aux UV, destinés à un usage extérieur. 

Le bois composite Silvadec® est fabriqué avec du bois recyclé d’origine française. Malgré des productions 

importantes, aucun arbre n’est abattu pour sa fabrication. De plus, la production ne génère aucun rebut 

car les chutes sont réintégrées en production.

Silvadec, en proposant des produits aux caractéristiques proches de celles des bois exotiques, espère 

réduire l’incidence de la commercialisation de telles essences sur la déforestation massive et contribuer, 

à sa mesure, à la sauvegarde des forêts tropicales.

à  
2019
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LANCEMENT DU PROGRAMME ÉCOBOX(1)

Silvadec lance son nouveau programme de 

 recyclage des chutes de bois composite Silvadec® 

chez ses clients : L’Ecobox By Silvadec.

Ce programme vous permettra de recycler vos 
chutes de bois composite Silvadec® et vous 
 recevrez un chèque de 200 € HT(2) par tranche de 
300 kg de chutes recyclées.

1  Le poseur contacte Silvadec

2   Silvadec livre les caisses 

palettes   

*moyennant un chèque de 150 euros

3   Le poseur regroupe ses 

chutes de bois composite 

par type de couleur.

4   Quand il a atteint les 300 kg,  

le poseur contacte Silvadec.

5   Silvadec vient récupérer les 

caisses palettes 

pour recycler les chutes à 

l’usine.

6   Les lames sont envoyées à 

l’usine pour le recyclage !

1

2
3

4

56
CONTACT : 
02 97 45 09 00 

ou info@silvadec.com

TRANSFORMEZ VOS CHUTES  

EN LAMES DE TERRASSE !

RÉSERVÉ AUX 

INSTALLATEURS 

PROFESSIONNELS(1)

RÉSERVÉ AUX 

NOUVEAU

(2)  Remboursement de la caisse palette 

(1)  Programme réservé à la France Métropole 
hors DOM TOM et Corse.
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LISTE DE RÉFÉRENCES SILVADEC
(NON EXHAUSTIVE)

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu
Solarium Piscine de Brives Terrasse Gris Anthracite Lisse 600 m² 2016 19

Camping cité paysage , étang de Bassanges Terrasse Brun Colorado Structuré 380 m² 2016 24

Centre aquatique Bourg de Péage Platelage Rainuré Exotique 600 m² 2012 26

Piscine Municipale de Cléon Terrasse Gris Anthracite 150 m² 2011 27

Piscine de La Réole Terrasse Graine Gris Iroise 235 m² 2011 33

Piscine intercommunale « Le Petit Bois », Saint-Just-Saint-Rambert Terrasse Brun Exotique 600 m² 2008 42

Centre Nautique de Bar le Duc Terrasse Gris Anthracite 620m² 2012 55

Stade Nautique de Pau Terrasse Brun Exotique 400 m² 2014 64

Piscine du Wacken à Strasbourg Terrasse Gris Anthracite Rainuré 250 m² 2016 67

Piscine Municipale Mulhouse Terrasse Gris Anthracite 550 m² 2011 68

Piscine Municipale Avoriaz / Aquavoriaz Platelage Rainuré anthracite 400 m² 2012 74

Camping Doussard Annecy Platelage Equateur 370 m² 2012 74

Base Nautique de Jablines annet Terrasse Brun Exotique 400m² 2012 77

Camp Vacances PROBTP Hyères Platelage Brun Exotique 1000 m² 2011 83

Centre Aquatique de Limoges Platelage Gris Anthracite 1000 m² 2015 87

Club Nautique, Saragosse / Piscine  Alella – Catalogne Terrasse Brun Exotique 400 m² 2008 Espagne

Aquapark Platelage Brun Colorado Rainuré 250 m² 2014 Croatie

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Campus de TROYES Terrasse Brun Exotique 5000m² 2008 10

Crèche Netreville à Evreux Bardage Émotion Savane 200m² 2012 27

Université Brest - UBO Terrasse 350m² 2017 29

Restaurant équipement sportif Colomiers Terrasse Rainuré Exotique 160 m² 2012 31

Ecole Publique, Thorigné Fouillard Terrasse Brun Exotique 450 m² 2008 35

Technocampus Océan à Bouguenais Passerelle Brun Exotique 1000 m² 2015 44

ASLH accueil petite enfance ST VIAUD Terrasse Gris Iroise 550 m² 2014 44

IUT ANGERS Terrasse Brun Colorado 350 m² 2013 49

Lycée Ménimur à Vannes Terrasse Equateur 600 m² 2016 56

Collège Saint Exupéry Hellemes Terrasse Rainuré Colorado 200 m² 2012 59

Bibliothèque Universitaire de Malakoff Terrasse Gris Anthracite Rainuré 227 m² 2016 75006

Ecole Maternelle au Chesnay Terrasse Gris Anthracite 250 m² 2014 78

Internat Excellence Marly-le-Roi Platelage Rainuré Colorado 2500 m² 2012 78

Crèche à Vaison-La-Romaine Terrasse Gris Iroise 400m² 2013 84

Collège Abel Minard – Tonnerre Platelage Brun Colorado 300 m² 2010 89

Complexe Sportif JL Moulin à Evry Platelage Brun Exotique 160 m² 2013 91

Ecole Formation des Barreaux Issy-les-Moulineaux Terrasse Rainuré Colorado 250 m² 2012 92

Campus du Val de Bièvre Gentilly Platelage Brun Colorado 2000 m² 2014 94

Université Valladolid Façade Brun Exotique 1000 m² 2008 Espagne

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Résidence Le Signum à Sény / Divonnes Balcons Brun Exotique 800 m² 2015 1

Chantier Camas / Balcons Toulouse Terrasse Rainuré anthracite 300 m² 2012 31

Résidence Modigliani Catanet Tolosan Balcons Gris Anthracite Rainuré 250 m² 2013 31

Batir en Mer Saint-Malo Terrasse Rainuré Colorado 2000 m² 2012 35

55 Logements Chaumont Terrasse Brun Exotique 400 m² 2011 52

Logements Le Cendre Terrasse Gris Anthracite 200 m² 2013 63

Perspective Océane Anglet Terrasse Gris Anthracite 1200 m² 2016 64

Le clos Luce à Strasbourg Terrasse Brun Exotique Rainuré 200 m² 2013 67

Résidence Hauts de Feuilly à St Priest Terrasse Gris Iroise 1100 m² 2011 69

Maison Naturéo Pusignan Terrasse Lisse colorado 1000 m² 2012 69

Le clos Romain à Lyon 8ème Terrasse Gris Anthracite 480 m² 2013 69

Résidence Quai Jemmapes 75010 Paris Terrasse Gris Anthracite 600 m² 2013 75

Résidence Le Starela / La Roche sur Yon Terrasse lisse colorado 150 m² 2014 85

Résidence Jules Ferry à Saint Dié Terrasse Gris Anthracite 500 m² 2013 88

40 Logements Auxerre Terrasse Brun Exotique 400 m² 2005 89

Tour SKY / Cogédim Balcons Gris Anthracite 1800 m² 2013 92

Le Baccarat Boulogne Terrasse Rainuré Colorado 360 m² 2012 92
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Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Passerelle de la Grassie à Aix Passerelle Rainuré Colorado 600 m² 2012 13

Tribune Publique Stade du Souvenir / Calais Platelage Brun Colorado 300 m² 2011 62

Passerelle Chasseneuille du Poitou Passerelle Rainuré Exotique 220 m² 2011 86

Passerelle Gennevilliers Passerelle Rainuré Iroise 410 m² 2012 92

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Elysée Palace à Nice Terrasse Brun Exotique 650 m² 2011 6

Le Royal Garden / Marseille Terrasse Structuré gris anthracite 600 m² 2013 13

Restaurant La Ciotat Terrasse Gris Anthracite Rainuré 280m² 2013 13

Restaurant La Maison Blanche à Martigues Terrasse Gris Anthracite 250 m² 2013 13

Les 3 Brasseurs - Marseille la Valentine Terrasse Gris Anthracite Structuré 300 m² 2017 13

Casino de Villers-sur-Mer Terrasse Gris Anthracite Structuré 280 m² 2016 14

Hôtel « Le Richelieu », Ile de Ré (17) Terrasse Brun Colorado 500 m² 2007 17

Hôtel Le Grand Bé à Saint Malo Terrasse Brun Colorado 400 m² 2017 35

Hôtel « Océania », St Malo Terrasse Brun Colorado 200 m² 2008 35

Hôtel Pointe Saint Mathieu Terrasse Gris atmosphère Bélem 300 m² 2016 29

Casino Saint Brévin Terrasse Brun Exotique 500 m² 2016 44

Hôtel Ibis à Cherbourg Terrasse Brun Exotique 130 m² 2017 50

Hotel le Castel Clara à Belle Ile en Mer Terrasse Gris Anthracite 800 m² 2015 56

Hôtel Le Miramar au Crouesty Platelage Brun Exotique 2500 m² 2015 56

Hôtel « L’Arbina », Tignes Terrasse Brun Exotique 500 m² 2006 73

Pierre et Vacances Avoriaz Terrasse Gris Anthracite 350 m² 2012 74

Restaurant La Perle des Neiges à Chatel Terrasse Gris Anthracite 200 m² 2014 74

Hôtel Codet 75007 Paris Terrasse Brun Exotique 220 m² 2013 75

Hôtel « Océania » à Paris (75015) Terrasse Brun Colorado 500 m² 2005 75

Buffalo aire Brignoles Terrasse Rainuré colorado 200 m² 2012 83

Lac Léman, Coppet / Lac Majeur – Lugano / restaurant vevey Pontons 2007 Suisse

Hôtel Hyatt Casablanca Platelage 2015 Maroc

Hotel Porto Fira Barcelonne  (architecte Toyo Ito) Terrasse Brun Colorado 240m² 2010 Espagne

Restaurant Hoslinec Terrasse Brun Exotique 135 m² 2009 Prague

Obéroi Hotel Dubai Terrasse Brun Exotique Rainuré 1800 m² 2013 Qatar

Hotel Mariott à Doha Terrasse Brun Exotique Structuré 950 m² 2014 Qatar

Barakalo en Espagne Terrasse Brun Exotique Lisse 1500 m² 2014 Espagne

Paragraph Resort and SPA Shekvetili Terrasse Brun Exotique Rainuré 1 500 m² 2017 Géorgie

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Centre Nautique Pontons à Esquibien - près Audierne Terrasse Brun Exotique 300 m² 2017 29

Port de Plaisance, Port Camargue Pontons Brun Colorado 2000 m² 2006 30

Port Médoc Pontons Brun Colorado 5000 m² 2004 33

Port de Saint-Servan-Sur-Mer, St Malo Pontons Brun Colorado 200 m² 2004 35

Capitainerie du Port de Plaisance, Vannes Terrasse Brun Colorado 200 m² 2008 56

Port de La Trinité sur Mer Pontons Brun Colorado 3000 m² 2009 56

Espace Tabarly – base sous-marine,  Lorient Pontons Brun Colorado 1 000 m² 2007 56

Pontons de l’Île aux Moines Pontons Brun Colorado 250 m² 2006 56

Port de Plaisance, La Roche-Bernard Pontons Brun Colorado 800 m² 2005 56

Port de Plaisance, Arzal Pontons Brun Colorado 3 000 m² 2006 56

Base nautique Sangatte Terrasse Brun Colorado 1800 m² 2008 62

Aménagement du Port, Thonon Les Bains Terrasse Brun Exotique 700 m² 2009 74

Port de Plaisance (en face de l'Hôtel de Ville), La-Seyne-sur-Mer Pontons Brun Colorado 1000 m² 2006 83

Port de plaisance, Fréjus Pontons Brun Colorado 200 m² 2012 83

Moltraiso Lac Majeur Pontons Brun Colorado 300 m² 2006 Italie

Ponton type Canoé / Petit Canal Pontons Brun Exotique 90 m² 2010 Guadeloupe

Vieux Port Barcelone Pontons Brun Exotique Rainuré 1700 m² 2014 Espagne

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Cap 3000 Saint Laurent du Var Platelage Brun Exotique 385 m² 2014 6

Polygone Riviera à Cagnes sur Mer Passerelle Gris Iroise et Brun exotique 5000m2 2015 6

CCIAL CARREFOUR Hérouville Platelage Rainuré Exotique 2500 m² 2012 14

CCIAL CASINO, Zac de Bonne, Grenoble Platelage Gris Anthracite 400 m² 2010 38

CCIAL Chelles 2 Platelage Brun Exotique 100 m² 2014 77

CCIAL CCIB Barcelone / Italie : Dior à Venise Platelage 2015 Espagne/Italie
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Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Intermarché Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Bardage Claire voie Brun Clair 180 m² 2016 02

Résidence Le Roure Vert à Mougins Bardage Claire voie Brun Clair 1000 m² 2016 06

Campus de TROYES Brun Exotique 5000m² 2008 10

Crèche Netreville à Evreux Bardage Lames Emotion Savane 200m² 2012 27

Banque Populaire Saint Médard Bardage Claire voie Blanc 100m² 2017 33

Logements sociaux  Metz Bardage Lames Brun colorado 1800 m² 2012 57

CCIAL La Roche sur Yon / Jupes Bardage Jupes Colorado 185 m² 2012 85

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Siège Social SEB / Selongey Terrasse Brun Exotique 80 m² 2005 21

Sigma Informatique Nantes Terrasse Rainuré Exotique 525 m² 2012 44

Laboratoire Invivo Saint Nolf Terrasse 250 m² 2016 56

Siège social Domyos Bondues Terrasse Brun Colorado 1200 m² 2008 59

Praetorium de la Défense Platelage Brun Exotique 1000 m² 2009 75

Siège Conseil Régional IDF 75007 Terrasse Brun Exotique 190 m² 2011 75

Siège Social L'Oréal Clichy Terrasse Gris Anthracite Rainuré 200 m² 2016 75

Siège Arcelor Mittal Platelage Brun Colorado 260 m² 2007 75

Généralli Levallois Perret Terrasse 200 m² 2012 92

Coface Bois Colombes Terrasse Rainuré Exotique 1020 m² 2012 92

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

EHPAD Gouarec / Calac Terrasse Brun Exotique 400 m² 2012 22

Clinique des Cèdres, Echirolles Platelage Brun Colorado 700 m² 2006 38

EHPAD Chambon Feugerolles Terrasse Rainuré Colorado 290 m² 2012 42

Hopital Orléans Platelage Rainuré anthracite 2500 m² 2012 – 2013 45

EHPAD Les Fontaines Val Anjou Terrasse Rainuré Colorado 350 m² 2016 49

Centre Médical Saint Gemmes sur Loire Terrasse Brun Colorado 535 m² 2011 49

EHPAD St Nicolas d'Angers Terrasse Brun Exotique Rainuré 550 m² 2012 49

EHPAD Ploermel Terrasse Brun Exotique 550 m² 2011 56

Hopital Pontivy Terrasse Gris Anthracite 400 m² 2011 56

Hopital Odéren Terrasse Brun Exotique 300 m² 2011 68

Maison retraite Ruaudin / Rose des vents Terrasse Rainuré anthracite 200 m² 2012 72

Foyer Postcure / 75017 Platelage Rainuré anthracite 300 m² 2012 75

EHPAD CCAS La Pléiade à Rouen Terrasse Gris Iroise Rainuré Large 200 m² 2013 76

EHPAD Chanteloup en Brie Terrasse Brun Colorado Rainuré 400 m² 2012 77

 Hopital de Davos Terrasse Brun Colorado 110 m² 2008 Suisse

Nom Réalisation Type de lame Surface Date Lieu

Place du Centenaire Saint Jean Cap Ferrat Platelage Brun Exotique 750 m² 2011 06

Hôtel de région à Caen - Abbaye Terrasse Brun Colorado 250 m² 2017 14

Stade de Talence Façade 130 m² 2013 33

ZAC Kennedy, Rennes Platelage Brun Colorado 300 m² 2007 35

Parvis de l'hotel de ville de Crevin Terrasse Émotion 150 m² 2011 35

Place Duquesnes à Blois Passerelle Gris Anthracite 750 m² 2015 41

Ccial Maison blanche place de lisieux Reims Terrasse Brun colorado rainuré 1000 m² 2016 51

Centre équestre de La Baule Terrasse 600 m² 2017 44

Salle de Spectacles de Gorron Terrasse Brun Exotique 300 m² 2011 53

INRS Nancy Terrasse Gris Anthracite 500 m² 2014 54

Ecole Nicolas Hulot pour la Nature et L’Homme au Guerno Terrasse Brun Colorado 400 m² 2004 56

Communauté Urbaine de Lille Terrasse Brun Colorado 150 m² 2006 59

Palais de Justice de Chambéry Platelage Gris Iroise 450 m² 2014 73

Tour Montparnasse Terrasse Gris Anthracite 800 m² 2011 75

Jardin des dunes et des vents / Parc de la Vilette Terrasse Brun Exotique Rainuré 700 m² 2016 75019

Hippodrome de Vincennes Terrasse Gris Anthracite Rainuré 650 m² 2016 94

New Vélizy Terrasse Brun Colorado 740 m² 2014 78

Place Publique à Palaiseau Terrasse Brun Exotique Rainuré 450 m² 2013 91

Palm Island Terrasse Brun Exotique 3500 m² 2009 Dubai

Patinoire des Vernerets Genève Platelage Brun Exotique 250 m² 2009 Suisse

Téléphérique de Diavolezza (3000m d'altitude) Platelage Brun Colorado 80 m² 2009 Suisse

Aéroport de Barcelone Platelage Brun Colorado et Exotique 8000 m² 2008 Espagne

Parlement Européen Terrasse Brun Colorado 180 m² 2009 Belgique

Centre International de Convention Barcelonne Terrasse Brun Exotique Lisse 350 m² 2014 Espagne
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SILVADEC DANS LE MONDE

Terrasse de l’aéroport de Barcelone El Prat - 8000 m2 - Espagne - 2008

Hôtel Paragraph Resort and SPA Shekvetili -1500 m2 - Géorgie - 2017
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Centre mondial de l’innovation, groupe Néovia - 250m2-France - 2016 Piscine réalisée pour Secret Story - France - 2007

Hôtel Miramar***** la Cigale - Port du Crouesty - France - 2015

Terrasse du Palm Island Resort - 3500 m2 - Dubaï - 2009Restaurant d’altitude - Tignes
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Hopital Davos - Suisse - 2008

L’hôtel Ziba Hotel & Spa - Italie - 2012

Tour Montparnasse - 800 m2 - France - 2011

Port de Saint Sébastien - Espagne-2009



Le port Crouesty - Bretagne - 2008

Lac majeur - Suisse - 2005

22

Hôtel Spa du Béryl***- Saint Brévin France - 2016
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rainurée, lisse, structurée

LES TERRASSES 

EN BOIS COMPOSITE SILVADEC®

Silvadec vous propose deux gammes de lames de terrasse pleines qui vous permettront de personnaliser 

votre projet en  combinant un large choix de couleurs, finitions et accessoires.

Les lames de terrasse Silvadec se répartissent en deux grandes gammes, selon leur technologie de 

fabrication.

La gamme Naturelle  et la gamme High-TECH.

 

proche d’un bois brut.

de coextrusion, elles présentent des qualités techniques exceptionnelles.

 

proche d’un bois brut

 

à la glisse

 

(pas de bronzage temporaire)

 

à la glissefacilement qu’un bois massif

Lames Élégance

Lames Atmosphère

Lames Émotion

Naturelle

High-TECH
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QUEL MODÈLE 

DE LAME DE TERRASSE CHOISIR ?

Les lames en bois composite Silvadec® résistent bien à la glisse 
Des tests de détermination de la 

 résistance au glissement ont été 

 effectués sur nos lames de terrasse. 

Les résultats obtenus confirment que 

nos lames de terrasse résistent bien 

à la glisse pieds nus ou chaussés.

51130 : 2009-5 (méthode du plan 

incliné - pieds chaussés).

51097 classe C* (tests pieds nus). 
*meilleure catégorie de résistance à la glisse.

Sur un plan technique, voici quelques repères pour vous guider dans votre choix :

 atteste d’une adhérence élevée (adaptée à des utilisations de type terrasses à usage collectif 

en rez de jardin, paliers avec accès à l’extérieur des locaux accessibles au public) etc.

 atteste d’une forte adhérence (adaptée à des utilisations de type parvis des locaux accessibles au  

public, parvis des gares, rampes d’accès extérieures pour personnes à mobilité réduite avec une pente maximale 

et cantines etc.)

 atteste d’une très forte adhérence (adaptée à des utilisations de type sol des abattoirs ou 

les criées).

Lame de terrasse  Silvadec : 
caractéristiques / applications 

Élégance 
rainurée

Élégance 
lisse

Élégance 
structurée

Émotion 
lisse

Atmosphère 
brossée

 

Bronzage temporaire -

 -

 

- - - -

Concernant le choix de la couleur, les couleurs foncées 
ont l’avantage d’être moins salissantes. En application 

terrasse ou plage de piscine, les couleurs claires sont 

moins chaudes pieds nus. Nos lames de terrasse ont 

néanmoins la  particularité d’être très chargées en bois et 

chauffent moins au soleil que les autres bois composite. 
Quelle que soit la couleur, la température de nos lames au 

soleil est proche de celle des lames de terrasse en bois 

exotique. Seule la lame coextrudée Atmosphère est plus 

chaude car une enveloppe polymère recouvre la lame.

Type de lame
Sens longitudinal  

de la lame
Sens transversal  

de la lame
Lame Élégance lisse R11 R12

Lame Élégance rainurée R13 R12 

Lame Élégance structurée R11 R12

Lame Atmosphère Finition brossée R12 R13



180 mm

138 mm
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          LAME DE TERRASSE ÉLÉGANCE
               PERSONNALISEZ VOTRE TERRASSE À L’INFINI

Terrasse personnalisable 
 

Avec son jeu de couleurs, ses trois finitions, ses deux largeurs et son éventail d’accessoires, les lames 

Élégance vous permettent de composer une terrasse originale qui répond à toutes vos envies !

Caractéristiques des lames
 

(disponible de 1 à 6 m sur commande spéciale). 

Tolérances : voir page 94.

FINITION 
RAINURÉE

FINITION 
LISSE

FINITION 
STRUCTURÉE

La finition structurée présente un aspect de 

surface qui s’estompe dans le temps,  

lui conférant son côté naturel et patiné. 

Brun  
colorado

Brun  
exotique

Gris  
anthracite

Gris  
iroise

Brun  
colorado

Brun  
exotique

Gris  
anthracite

Gris  
iroise

Brun  
colorado

Brun  
exotique

Gris  
anthracite

Gris  
iroise

  

terrasses  

et plages  

de piscine.

ou privés 

à usage 

 piétonnier.

Gamme Naturelle
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terrasses  

et plages  

de piscine.

      LAME DE TERRASSE ÉMOTION
        MISEZ SUR LE CÔTÉ CHALEUREUX DE LA LAME ÉMOTION

Un caractère authentique
La lame de terrasse Émotion se distingue par l’injection d’un mélange aléatoire de plusieurs 

colorants dans la masse lui conférant ainsi une finition authentique et rendant chaque 
lame unique ! Avec ses couleurs chaudes, cette terrasse vous offrira de bons moments de 

détente et de bien être.

Caractéristiques des lames
 

(disponible de 1 à 4 m sur commande spéciale). 

Tolérances : voir page 94.

Savane Équateur

138 mm

FINITION 
LISSE

Gamme Naturelle
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LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE
MISEZ SUR UNE LAME INNOVANTE  

QUI RÉPOND À TOUS LES USAGES

UNE BONNE RÉSISTANCE À LA GLISSE 
Cette lame présente d’excellents résultats en 

matière de résistance à la glisse.

Elle est certifiée R12-R13* et peut donc répondre 

aux exigences du marché public ! 

*Adhérence très élevée, utilisation professionnelle.

UNE LAME FACILE À ENTRETENIR
Imperméable, cette lame répond aux exigences 

d’un entretien facile et rapide ! 

STABILITÉ DE LA COULEUR

Atmosphère ne subit pas de bronzage temporaire 

et conserve sa couleur dans le temps.

DURABILITÉ DE LA LAME
Une pellicule en polymère enveloppe la lame  

(au dessus et en dessous), limitant ainsi la reprise 

de l’humidité. Cela garantit une longue vie  

à votre terrasse.

Cette lame de terrasse est fabriquée selon un procédé de coextrusion qui consiste à recouvrir

la lame en bois composite d’une enveloppe protectrice de matériaux polymères.

  

recevant  

du public

extérieures 

dans des zones 

abritées ou 

 semi-abritées

Caractéristiques  des lames
 

Tolérances : voir page 94.

138 mm

Brun  

Sao Paulo

Brun  

Lima

Gris  

Cayenne

Gris  

Bélem

Gris  

Ushuaïa

FINITION 
 BROSSÉE

 

 BROSSÉ

 RÉSISTANCE  

À LA GLISSE

138 m

Gamme High-TECH



Jupe 

de finition 

Planche  

de finition 

Clip  

simple

Clip  

d’aboutage

Clip début  

et fin 

Vis spéciale  

composite
Lambourde en  

bois composite 

ou en aluminium

Invisiclip

Cornière 

 en aluminium

LED 

terrasse 

Clip démontable 

en aluminium 

Insert 

antidérapant

Lame 

de terrasse 
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LAMBOURDE BOIS COMPOSITE
 

à plat sur dalle en béton.

 

50 x 50 x 4000 en Gris Anthracite. 

50 x 50 x 4000 et 50 x 50 x 3000 en Brun.

LAMBOURDE EN ALUMINIUM
La lambourde en aluminium est une 

alternative à la lambourde en bois.  

Elle propose une solution structurelle et 

permet une pose sur plots durable. Elle a 

été conçue pour simplifier la pose de votre 

terrasse par la réalisation des aboutages 

directement sur une seule lambourde.

Permet la pose de plots à entraxe 

important : 90 cm pour une réalisation 

privée et 60 cm pour une réalisation  

à usage public.

CLIP SIMPLE ET VIS INOX
 

lame / lambourde ; et pour les 

aboutages, doubler les clips et les 

lambourdes.

 

CLIP D’ABOUTAGE INOX

lame sur une seule et même  lambourde 

et sur un seul clip.

CLIP DE DÉBUT ET DE FIN INOX

de terrasse à chaque   lambourde.

CLIP DÉMONTABLE  
ALUMINIUM 
Le clip démontable peut être utilisé pour : 

en dessous de la terrasse pour un 

démontage ponctuel (étanchéité,  

bloc électrique, etc.), 

démontable en insérant régulièrement 

une à deux rangées de clips 

démontables entre les lames, en lieu  

et place des clips simples. 

VIS SPÉCIALE COMPOSITE INOX
Vis de couleur assorties à notre gamme 

de lames de terrasse qui  permettent une 

finition soignée lors de la pose des profils de 

finition. Ces vis permettent de remplacer les 

clips de début et fin et de fixer les lames en 

périphérie de la terrasse. 

 

brun clair, brun foncé.

L

ACCESSOIRES DE TERRASSE

 POSE  

  

Accessoires de montage

NOUVEAU

NOUVEAU

BOITE  
DE 50 VIS



Produits de nettoyage
PRODUITS  DESTINÉS 

AUX LAMES DE LA 

GAMME NATURELLE
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PLANCHE DE FINITION  

 l’encadrement d’une terrasse.

sur une face et un bord. La face brossée 

est à poser face visible. 

 La planche de 138 mm possède deux 

chants droits : elle est à fixer avec les 

vis spéciales composite. La planche de 

180 mm possède un chant droit et un 

chant usiné pour le passage du clip.  

Elle peut être fixée d’un côté par une vis 

et de l’autre par un clip. 

 

et 180 x 23 x 4000.

 

- les 4 couleurs de la lame Élégance 

- les 5 couleurs de la lame Atmosphère 

 Couleurs en 180 mm :  

- les 4 couleurs de la lame Élégance JUPES DE FINITION

brossées sur une face et un 

bord. La face brossée est à poser 

face visible. Cet accessoire vient 

habiller votre terrasse.

Dimensions en mm : 70 x 20 x 2000.

des lames Élégance, Atmosphère  

et Émotion.

CORNIÈRE ALUMINIUM

contour de la terrasse.

SILVANET

composite.

SILVAWASH

Absorbe les taches de gras.

Accessoires de finition

INVISICLIP
 

très discret, cette option permet  

de dissimuler le clip.

Dimensions en mm : 10 x 10 x 50.

138 mm

180 mm

INSERT ANTIDÉRAPANT 
 (ALU ET RÉSINE EPOXY)

lame entre deux lames de terrasse. 

Il permet de répondre à toutes les 

exigences de résistance à la glisse  

(ex. sécurise une pente ou un passage 

pour personnes à mobilité réduite dans 

un espace public).



Schéma électrique de l’accessoire led terrasse

2

1
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LE LED TERRASSE SILVADEC EST COMPOSÉ DE DEUX ARTICLES 

L’éclairage LED Terrasse

LE LED TERRASSE
 

il peut être recoupé à la longueur souhaitée.

 

qui permet de brancher jusqu’à 3 LEDS. 

 

et IP68 (pour le ruban LED).

changement de LED).

L’alimentation LED peut être utilisée pour  

alimenter jusqu’à 3 rubans LED de 2 mètres. 

Si nécessaire, pour connecter les rubans 

au transformateur, utiliser les  rallonges de 

4 mètres fournies.

Ces accessoires doivent IMPERATIVEMENT 

être montés ensemble suivant les 

instructions de pose.

 Lorsqu’une alimentation 

LED n’alimente que 1 ou 2 rubans LED, 

veiller à placer les capuchons d’étanchéité 

fournis sur chaque sortie non utilisée de la 

multiprise.

Une alimentation générale qui comprend une prise principale, un transformateur 

électrique IP67 et une multiprise permettant de brancher jusqu’à 3 LEDS.

Un LED terrasse comprenant une rallonge de 4 mètres, un ruban LED IP68 et un bandeau 

diffuseur qui se clipse comme une lame de terrasse.
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DÉTAILS DE POSE

> ARRONDI

> PORTE > CRÉATION

> INTÉGRATION
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> ESCALIER

> FINITION

> PISCINE
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  Étape 2 - Choix des clips  nécessaires à la  réalisation  
de votre terrasse

Selon la configuration de votre terrasse, vous aurez besoin de clips simples, de clips début et fin,  

et d’aboutage.

Pour composer votre  terrasse,  comptez : 3 mètres linéaires de  lambourde / m2.

La quantité de clips début et fin et d’aboutage dépend de la configuration de votre Terrasse (selon calepinage).

TYPE DE SUPPORT

LAMBOURDES BOIS COMPOSITE 
Si vous posez votre terrasse sur une dalle de béton, vous 

pouvez choisir des  lambourdes en bois composite Silvadec®. 

Les lambourdes sont simplement à poser sur le support, 

la terrasse sera de 7,3 cm au dessus de la dalle. Si la 

terrasse doit être davantage surélevée, utilisez des cales 

et des lambourdes en bois massif qui  seront fixées au 

support.

LAMBOURDES EN ALUMINIUM  SILVADEC  
OU EN BOIS MASSIF (classe IV ou bois exotique) 

Les lambourdes en bois massif doivent  impérativement 

être fixées au support.

DALLE BÉTON DALLE BÉTON
(avec creux et bosses)

CALES, PLOTS, 
LONGRINE

  Étape 1 - Choix des lambourdes

Le choix des lambourdes est dépendant du type de support utilisé pour votre terrasse.

FAIRE UN DEVIS TERRASSE

CLIP DÉBUT ET FIN
Se fixe sur le chant  

des extrémités des 

lambourdes en périphérie 

pour bloquer les premières ou dernières 

lames (prévoir un clip par extrémité de 

lambourde). Ce type de clip peut être 

remplacé par des vis  spéciales composite

CLIP ABOUTAGE
1   Permet l’alignement de 2 lames 

qui se suivent et augmente 

le support de réception des 

extrémités de lames. 

Il peut être remplacé par deux clips simples  
côte à côte, ce qui nécessite :

2    soit une lambourde de 70 mm de largeur 

minimum

3   soit un double lambourdage

CLIP SIMPLE
Se fixe sur les 

lambourdes entre les 

lames (prévoir un clip 

par intersection  

lame /lambourde)

Comptez pour les 
lames de 180 mm 

de large :  
14 clips  

simples / m2

Comptez pour les 
lames de 138 mm 

de large :  
18 clips  

simples / m2

Ragréage Utilisation  
de cales

2 31
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NOMBRE DE PIÈCES À COMMANDER

Pour 10 m2 Pour 30 m2 Pour 50 m2

Lambourdes de 3 m (10 x 3) / 3 = 10 (30 x 3) / 3 =  30 (50 x 3) / 3 = 50

Sachet de 30 clips 

Lames 138 mm de large

Lames 180 mm de large
(10 x 18) / 30 = 6 

(10 x 14) / 30 = 5 

(30 x 18) / 30 = 18 

(30 x 14) / 30 = 14 

(50 x 18) / 30 = 30 

(50 x 14) / 30 = 24 

138 mm de large

180 mm de large

(10 x 7) / 4 = 18

(10 x 5,4) / 4 = 14

(30 x 7) / 4 = 53

(30 x 5,4) / 4 = 41

(50 x 7) / 4 = 88

(50 x 5,4) / 4 = 68

Clips d’aboutage Selon calepinage*

Selon calepinage*

Vis spéciale 
 composite

1 boîte de 150 vis de la couleur des lames par projet

(environ jusqu’à 50 mètres linéaires de jupes de finition)

 Étape 3 - Choix des lames

Vous pouvez choisir la couleur et la  finition des lames de terrasse parmi notre large gamme de lames 

en bois composite  Élégance,  Émotion et Atmosphère.

Pour composer votre  terrasse, comptez pour  
la lame de 138 mm de large  

2

Pour composer votre  terrasse,  comptez pour  
la lame de 180 mm de large  

5,4 mètres linéaires de lames par m2

Pour vous simplifier la vie, Silvadec propose une aide en ligne au calepinage sur :

fr.silvadec.com

  Étape 4 - Choix de la finition de votre terrasse
Vous avez la possibilité de terminer votre terrasse en masquant les lambourdes et les 

extrémités des lames avec des jupes, des planches de finition ou des cornières aluminium. 

Les jupes et les planches de finition, comme les lames de terrasse, sont  brossées sur une 

face mais aussi sur un bord (la face brossée est à poser face visible). Pour les fixer, prévoir 

des vis spéciales composite.

 Étape 5 - Calcul final 
Calcul final de  l’ensemble des  éléments  nécessaires pour construire votre  terrasse.  

Pour toute mise en œuvre, merci de vous référer au principe de pose Silvadec PU7.

EN BREF
Pour 1m2  
de  terrasse 
de lames  de 
138 mm de 
large,  
comptez :

linéaires de 

lames

linéaires de 

lambourdes

simples

EN BREF
Pour 1m2  
de  terrasse 
de lames  de 
180 mm de 
large,  
comptez :

linéaires de 

lames

linéaires de 

lambourdes

simples
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GAMME TERRASSE
LAME DE TERRASSE

Code  
de l’article

Poids/u
kg

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur 
(ou épaisseur)

mm

Lame élégance rainurée 138 brun colorado l4 SILAM0501L4 3760102970126 14 4000 138 23

Lame élégance rainurée 138 brun exotique l4 SILAM0503L4 3760102970218 14 4000 138 23

Lame élégance rainurée 138 gris anthracite l4 SILAM0903L4 3760102970980 14 4000 138 23

Lame élégance rainurée 138 gris iroise l4 SILAM0502L4 3760102970201 14 4000 138 23

Lame élégance rainurée 180 brun colorado l4 SILAM1205L4 3760102974674 18,4 4000 180 23

Lame élégance rainurée 180 brun exotique l4 SILAM1206L4 3760102974698 18,4 4000 180 23

Lame élégance rainurée 180 gris anthracite l4 SILAM1208L4 3760102974735 18,4 4000 180 23

Lame élégance rainurée 180 gris iroise l4 SILAM1207L4 3760102974711 18,4 4000 180 23

Lame élégance lisse 138 brun colorado l4 SILAM0507L4 3760102970737 14,4 4000 138 23

Lame élégance lisse 138 brun exotique l4 SILAM0509L4 3760102970751 14,4 4000 138 23

Lame élégance lisse 138 gris anthracite l4 SILAM0904L4 3760102971055 14,4 4000 138 23

Lame élégance lisse 138 gris iroise l4 SILAM0508L4 3760102970744 14,4 4000 138 23

Lame élégance lisse 180 brun colorado l4 SILAM1201L4 3760102974599 18,4 4000 180 23

Lame élégance lisse 180 brun exotique l4 SILAM1202L4 3760102974612 18,4 4000 180 23

Lame élégance lisse 180 gris anthracite l4 SILAM1204L4 3760102974650 18,4 4000 180 23

Lame élégance lisse 180 gris iroise l4 SILAM1203L4 3760102974636 18,4 4000 180 23

Lame élégance structurée 138 brun colorado l4 SILAM1001L4 3760102972854 14,4 4000 138 23

Lame élégance structurée 138 brun exotique l4 SILAM1002L4 3760102972113 14,4 4000 138 23

Lame élégance structurée 138 gris anthracite l4 SILAM1004L4 3760102972137 14,4 4000 138 23

Lame élégance structurée 138 gris iroise l4 SILAM1003L4 3760102972120 14,4 4000 138 23

Lame élégance structurée 180 brun colorado l4 SILAM1313L4 3760102975442 18,4 4000 180 23

Lame élégance structurée 180 brun exotique l4 SILAM1314L4 3760102975466 18,4 4000 180 23

Lame élégance structurée 180 gris anthracite l4 SILAM1316L4 3760102975503 18,4 4000 180 23

Lame élégance structurée 180 gris iroise l4 SILAM1315L4 3760102975480 18,4 4000 180 23

Lame émotion brun savane l4 SILAM0901L4 3760102970997 14,4 4000 138 23

Lame émotion brun équateur l4 SILAM0902L4 3760102971000 14,4 4000 138 23

Lame atmosphère brossée brun lima l4 SILAM1607L4 3760102978252 12,8 4000 138 23

Lame atmosphère brossée brun sao paulo l4 SILAM1602L4 3760102977880 12,8 4000 138 23

Lame atmosphère brossée gris cayenne l4 SILAM1603L4 3760102977927 12,8 4000 138 23

Lame atmosphère brossée gris ushuaia l4 SILAM1609L4 3760102978290 12,8 4000 138 23

Lame atmosphère brossée gris belem l4 SILAM1601L4 3760102977866 12,8 4000 138 23
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GAMME TERRASSE
ACCESSOIRES TERRASSE

Code  
de l’article

Poids/u
kg

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur 
(ou épaisseur)

mm

Jupe élégance brun colorado SIJUP0301 3760102973141 3,4 2000 70 20

Jupe élégance brun exotique SIJUP0401 3760102973158 3,4 2000 70 20

Jupe élégance gris anthracite SIJUP0901 3760102973172 3,4 2000 70 20

Jupe élégance gris iroise SIJUP0302 3760102973165 3,4 2000 70 20

Jupe émotion brun Savane SIJUP1001 3760102972977 3,4 2000 70 20

Jupe émotion brun Équateur SIJUP1002 3760102972984 3,4 2000 70 20

Jupe atmosphère brossée brun lima SIJUP1605 3760102978337 3,4 2000 70 20

Jupe atmosphère brossée brun sao paulo SIJUP1601 3760102977903 3,4 2000 70 20

Jupe atmosphère brossée gris cayenne SIJUP1602 3760102977934 3,4 2000 70 20

Jupe atmosphère brossée gris ushuaia SIJUP1603 3760102978122 3,4 2000 70 20

Jupe atmosphère brossée gris belem SIJUP1604 3760102978320 3,4 2000 70 20

Cornière alu anodisé naturel SICOALU1101 3760102972755 1,11 2000 74 37

Lambourde brune 3 m SILAMB0601 3760102970195 7,2 3000 50 50

Lambourde brune 4 m SILAMB1001 3760102973189 9,6 4000 50 50

Lambourde gris anthracite 4 m SILAMB1102 3760102973295 9,6 4000 50 50

Lambourde en aluminium SILAMB1701 3760102978948 4,86 4000 76 47

Planche de finition 138*23 lisse brun colorado l4 SIPLCH0906 3760102971932 14 4000 138 23

Planche de finition 138*23 lisse brun exotique l4 SIPLCH0908 3760102973196 14 4000 138 23

Planche de finition 138*23 lisse gris anthracite l4 SIPLCH0910 3760102973202 14 4000 138 23

Planche de finition 138*23 lisse gris iroise l4 SIPLCH0907 3760102971949 14 4000 138 23

Planche de finition 180 mm brun colorado l4 SIPLCH1302 3760102975404 18,4 4000 180 23

Planche de finition 180 mm brun exotique l4 SIPLCH1301 3760102975398 18,4 4000 180 23

Planche de finition 180 mm gris anthracite l4 SIPLCH1304 3760102975428 18,4 4000 180 23

Planche de finition 180 mm gris iroise l4 SIPLCH1303 3760102975411 18,4 4000 180 23

Alimentation électrique led (transfo et multiprise 3 sorties) SILED1501 3760102977606 0,5 3000 45 35

Led terrasse blanc 23x50x2000 (sans alimentation) SILEDT1501 3760102977613 3,5 2000 50 23

Sachet de 30 invisiclips noirs 10x10x50mm SICLIP1101 3760102972700 0,06 50 10 10

Insert antidérapant aluminium SIANTI1301 3760102975381 2,1 2000 45 23

Silvanet traces de pollution et vegetaux 1l SINET1201 3760102974759 1

Silvawash taches de gras SINET1501 3760102977590 0,2 71,5 71,5 79,5

Blister de 150 vis inox brun clair 5 x 50 mm SIVIS1502 3760102977415 0,63 245 75 35

Blister de 150 vis inox brun foncé 5 x 50 mm SIVIS1501 3760102977408 0,63 245 75 35

Blister de 150 vis inox gris foncé 5 x 50 mm SIVIS1504 3760102977439 0,63 245 75 35

Blister de 150 vis inox gris clair 5 x 50 mm SIVIS1503 3760102977422 0,63 245 75 35

Blister de 50 vis inox brun clair 5 x 50 mm SIVIS1702 3760102978962 0,2 120 69 33

Blister de 50 vis inox brun foncé 5 x 50 mm SIVIS1701 3760102978955 0,2 120 69 33

Blister de 50 vis inox gris foncé 5 x 50 mm SIVIS1703 3760102978979 0,2 120 69 33

Blister de 50 vis inox gris clair 5 x 50 mm SIVIS1704 3760102978986 0,2 120 69 33

Clip simple - sachet de 30 clips et vis inox SICLIP0501 3760102970058 0,52

Clip simple - carton de 360 clips et vis inox SICLIP0801 3760102971710 6

SICLIP1601 3760102978139 0,08 27 19 13,5

Sachet de 10 clips d'aboutage inox SICLIP0502 3760102970157 0,3

Sachet de 10 clips début et fin inox SICLIP0601 3760102970171 0,3
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PRINCIPE DE POSE

À lire attentivement avant toute pose de lames de TERRASSE Silvadec
Ce principe de pose s’applique aux lames de terrasse en bois 

 composite Silvadec®  de la gamme « Naturelle» (Elégance et Emotion) 

et « High-Tech » (Atmosphère).

Ces lames de terrasse sont prévues pour un passage piétonnier 

en extérieur. Ce sont des éléments d’habillage non structurels qui 

peuvent supporter de façon uniquement temporaire une charge 

de 500 kg/m² uniformément répartie. Ces lames de terrasse ne 

doivent pas être posées en intérieur, seules les lames Atmosphère 

de la gamme « High-Tech » conviennent pour des zones couvertes 

ou  semi-abritées.

Avant le démarrage du chantier, vérifier que l’ensemble des lames 

est homogène en couleur et aspect de surface (brossage et texture). 

Nos produits étant à base de bois, de légères variations peuvent 

être observées d’une lame à une autre. Silvadec SAS décline toute 

responsabilité et annulera sa garantie en cas de non-respect des 

instructions d’emploi ci-dessous.

POSE DES LAMBOURDES
Dans le cadre d’aménagements d’accès 

piétonniers (chemins, passerelles, etc.), il est 

important de noter que les lames de terrasse

doivent être posées dans le sens perpen-

diculaire à la marche, notamment pour les 

espaces publics.

Afin d’assurer une ventilation suffisante, 

les lames ne doivent en aucun cas repo-

ser directement sur le sol, mais sur des 

lambourdes en bois composite Silvadec® ou 

en bois durable (pin traité classe 4 ou bois 

exotique) d’au moins 50 mm de hauteur et 

de largeur.Les lambourdes en bois compo-

site Silvadec® (50 x 50 mm) ne sont pas faites 

dans un matériau porteur. Il faut les réser-

ver  exclusivement aux sols plats et les faire 

reposer sur le sol sur toute leur longueur 

(dalle en béton ou sol compacté avec cales 

d’assise intégrées dans le sol).

Elles ne doivent pas reposer dans l’eau. 

Elles ne doivent pas être utilisées direc-
.  

Il ne faut pas les couper dans leur épais-

seur ou dans leur largeur, mais seulement 

dans leur longueur. Pour la pose sur plots 

ou pilotis, nous recommandons l’utilisation 

de lambourdes en bois massif (en pin traité 

ou bois exotique). Les lambourdes en bois 

massif doivent être installées selon les règles 

de pose du DTU 51.4.

Les lambourdes en bois compo-

site Silvadec® ou en bois ne 

doivent pas être scellées dans le 

béton. En outre, les lambourdes 

en bois composite Silvadec® ne 

doivent pas être fixées au sol, 

ni entre elles, ni collées (pose 

 flottante, les lambourdes sont 

ensuite stabilisées par le poids des 

lames et par les clips de fixation).

Pour l’aboutage, il faut impéra-

tivement respecter un écart de 

10 mm entre elles en longueur, 

ou si possible, ne pas les disposer 

sur le même alignement et adop-

ter une pose décalée.  Respecter 

impérativement un écart de 

15 mm par rapport à un mur ou 

obstacle éventuel pour permettre 

l’évacuation de l’eau et la dilata-

tion. (Voir le schéma ci-contre).

Pour rattraper des différences 

de hauteur de 5 mm maximum, 

impérativement utiliser des 

cales rigides distribuées par le 

commerce à cet effet. Les  insérer 

tous les 30 cm maximum sous 

les lambourdes. Comme le bois 

composite n’est pas un maté-

riau structurel,  respecter cet 

 écartement de 30 cm  maximum 

entre les supports des lambourdes 

en bois composite Silvadec®.

Les extrémités de chaque lame 

doivent impérativement être fixées 

sur une lambourde afin d’éliminer 

tout risque de déformation ou de 

casse. Le porte-à-faux ne doit pas 

dépasser 25 mm.

Nous conseillons de faire dépas-

ser les lambourdes des bordures 

de la terrasse et de les couper 

lorsque la terrasse est terminée. Il 

est également vivement conseillé 

de poser les lambourdes dans le 

sens de la pente du support pour 

faciliter l’écoulement de l’eau. Exemple de pose décalée

PU7V21

Les lambourdes doivent être posées à écartement régulier, en respectant les écarts maximaux ci-dessous :

90° 45° 30°

Ecartement d’axe en axe maximal 40 cm 20 cm 10 cm

PRÉPARATION DU TERRAIN
Prévoir impérativement une pente d’au moins 10 mm par mètre linéaire 

dans le sens de la longueur des lambourdes pour permettre l’écoule-

ment de l’eau tout en s’assurant qu’il n’y ait pas de rétention d’eau dans 

le point bas de la terrasse.

La terrasse peut reposer sur un sol plat en pente (dalle de béton plane 

sans creux ni bosses, effectuer un ragréage si nécessaire), sur pilotis ou 

sur plots. Elle peut également reposer sur un sol compacté autre que 

bétonné (empierrement reposant sur sable et géotextile). Pour ce type 

de conception, les lambourdes doivent impérativement reposer sur des 

cales d’assise en béton plein pour éviter des tassements différentiels.

(voir le guide professionnel des terrasses en bois édité par le 
 

OUTILS RECOMMANDÉS POUR LES LAMES EN BOIS COMPOSITE SILVADEC®

Tous les outils classiques nécessaires pour l’installation d’une terrasse en bois peuvent être utilisés, néanmoins nous conseillons des 

scies en acier carbure.



Aboutage de lames à l’aide du clip d’aboutage Aboutage de lames sans le clip d’aboutage

Pose des lames

lambourdes

40 cm 40 cm 40 cm
15 mm

15
 m

m

Jeu d’aboutage de 5 mm Jeu d’aboutage de 5 mm

Clips d’aboutage
2 lambourdes

Clips de fixation Clips de fixation ou vis

Porte-à-faux maxi de 25 mm

Pose des lames
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ESPACEMENT ENTRE LES LAMES DE TERRASSE
Un jeu de 5 mm minimum en largeur est impératif, cela 

permet la dilatation en fonction des écarts de température 

et également l’évacuation de l’eau ou de la neige. Le jeu entre 

les lames doit impérativement rester libre (cf voir photo page 

4 dans le paragraphe «exemples à ne pas suivre»).

De même, il faut laisser en longueur un espace de 5 mm 

entre des planches et ne pas abouter des planches de plus 

de 4 mètres. C’est pour cette raison que nous préconisons 

 l’utilisation du clip d’aboutage : l’espacement entre ses 

ailettes est un repère en longueur.

Il faut impérativement utiliser la cale pour respecter ces 

écartements en longueur. Il est aussi nécessaire de laisser 

un espace d’au moins 15 mm en longueur et en largeur entre 

une planche ou lambourde et un mur éventuel.

EXEMPLES DE PRÉSENTATION
A la place d’abouter de longues planches, il est possible de dessiner des motifs différents, comme des caillebotis,  

ou de placer une planche perpendiculaire aux autres, ce qui donne des effets visuels intéressants.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

En respectant des écarts de 5 mm en largeur entre lames et 40 cm entre lambourdes, compter pour 1 m² de terrasse :

Pour les lames 138 x 23 Pour les lames 180 x 23

7 mètres linéaires 5,4 mètres linéaires

Environ 18 à 20 clips de fixation selon la complexité

des motifs ou des découpes de votre terrasse

(une fixation à chaque intersection lame/lambourde)

Environ 14 clips de fixation selon la complexité des

motifs ou des découpes de votre terrasse

(une fixation à chaque intersection lame/lambourde)

3 mètres linéaires de lambourdes  

(auxquels il faut ajouter des lambourdes doublées en cas de 

pose sans clip d’aboutage)

3 mètres linéaires de lambourdes  

(auxquels il faut ajouter des lambourdes doublées en cas de 

pose sans clip d’aboutage)

Lame perpendiculaire
insérée au milieu
et lambourdes
correspondantes

lambourde

lame

PU7V21
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POSE ET FIXATION DES LAMES DE TERRASSE
La face visible des lames de terrasse et 

 accessoires apparents a été brossée pour 

recréer l’aspect du bois et diminuer la  glissance.

La face non brossée ne doit pas être utilisée 

en face supérieure. Lors de la pose, il est 

conseillé de poser toutes les lames dans le 

sens du brossage pour limiter les différences 

de teintes d’une lame à l’autre.

Nous proposons trois types de fixations pour 

des rendus et des mises en œuvres différentes.

-

tement de 5 mm en longueur entre les 

lames (en cas d’utilisation des clips, cet 

écartement sera assuré). Soyez vigilent 

à cet écartement si vous utilisez des vis 

apparentes.

-

ment de 5 mm en longueur entre les lames. 

Vérifier cet écartement à l’aide de cales 

plastiques fournies avec les clips.

-

mètres de l’extrémité d’une planche pour 

éviter que celle-ci ne se fende.

de permettre la ventilation et les variations 

dimensionnelles.

vissage trop élevé – prévoir un embout de 

1 - Clips inox pour fixation cachée : Ces trois modèles de clips inox facilitent la pose d’une terrasse en bois composite Silvadec®.  

Ces clips, fournis avec vis, rendent la terrasse encore plus esthétique car ils ne sont pas apparents. Le clip simple et le clip d’aboutage 

aident à respecter un écart de 5 mm minimum en largeur entre les lames. Pour que ces écarts soient respectés, il est impératif de 

ne pas forcer sur les clips lors de la pose. Ne pas utiliser de clips de fixation d’une autre marque.

La première lame est positionnée,
le clip vient se glisser sous la lame.

Visser le clip dans la lambourde  

(ajuster le couple de la visseuse).

1. Le clip d’aboutage permet l’alignement de 2 lames 
qui se suivent et augmente le support de réception 
des extrémités de lames.
2. Il permet aussi de fixer 4 coins de lames et 
d’ajuster le jeu de dilatation en longueur et en largeur. 
Contrôler ensuite à l’aide de cales l’écartement dans 
le sens de la largeur et de la longueur.

Le clip d’aboutage se fixe
de la même manière que le clip simple.

Les lames en bordure peuvent être fixées par 
un clip de début et de fin.
Ce clip se visse dans la lambourde. Il permet
de maintenir les lames en périphérie sans vis
apparente.

3 - La vis apparente
3-1 type de vis a utiliser

® avec pré-perçage IMPÉRATIF en 
utilisant un foret de 3.5 mm maximum - vis vendue séparément. 
Préférer un réglage de visseuse à couple faible et vitesse de rotation 
élevée. Attention : Nos vis composites ne conviennent pas pour les 
entourages de piscine d’eau de mer ou faisant l’objet d’un traitement 
aux sels .

de 3.5 mm maximum.

3-2 vissage des lames sur lambourdes

lame (même avec pré-perçage). 
nécessaire de pré-percer la lame et la lambourde avec un forêt de 3.5 
mm maximum.

les jeux de dilatation doivent IMPERATIVEMENT être respectés 
(pour cela, voir paragraphe intitulé «Espacement entre les lames de 
terrasse» sur le principe de pose terrasse PU7 page 2/4). Le principe est 
de visser 2 vis à chaque intersection entre une lame et une lambourde.
Conseil : pour une finition soignée, réaliser un léger chanfrein à 45° pour 
l’emplacement de la tête de vis.

Le clip 
simple

Le clip 
d’aboutage

Le clip  
de début  
et de fin

2 - Le clip démontable (fixation cachée)
Le clip démontable pour terrasse Silvadec®  peut 
être utilisé pour :
- créer un accès à un élément situé en dessous 
de la terrasse (étanchéité, bloc électrique, etc.),
- rendre une terrasse partiellement démontable 
en insérant régulièrement une à deux rangées 
de clips démontables entre 2 lames, en lieu et 
place des clips 3 crochets.
Pour la pose du clip démontable, se référer au

site internet.

JUPE DE FINITION
Avant toute finition, quand les lames de terrasse ont été fixées, il faut égaliser leur extrémité à l’aide d’une scie circulaire et d’une règle, en effet 

séparément), et en prévoyant un jeu de 5 mm aux extrémités dans la longueur. Ne pas utiliser de pointes.

Finition jupe : lame sens transversal Finition jupe : lame sens longitudinal

Pré-percer la lame avec un foret de 
3.5 mm, puis visser directement en 
mettant une vis tous les 40 cm.

Pour habiller la lambourde dans le sens transversal 
(lames longitudinales), fixer la jupe sur la lambourde à 
l’aide de la vis en pré-percant la jupe avec un foret de 
3.5 mm, en mettant une vis tous les 40 cm.

Pour habiller la lambourde dans le sens 
longitudinal (lames transversales), fixer la jupe 
sur la lambourde en laissant un joint de 5 mm 
entre les lames et la jupe.

PU7V21
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DÉTAILS TECHNIQUES

trappes afin de pouvoir accéder et nettoyer 

l’étanchéité.

destinés à habiller des regards, il est impératif 

d’effectuer une armature structurelle 

(métallique ou en bois massif). Prévoir un jeu 

de dilatation d’1 cm autour du caillebotis.

pour réaliser des points d’ancrage destinés à 

pas reposer sur les lames non structurelles. 

Les roues doivent reposer sur des rails pour 

ne pas poinçonner.

fixation d’un profil en bois composite (lame de 

terrasse, jupe, cornière ou planche de finition) 

au bord de l’eau. Utiliser une margelle en pierre.

dans le temps. Cela ne constitue pas une 

non-conformité. Les lames répondent 

parfaitement à l’usage attendu.

Atmosphère co-extrudée : pour découper 

proprement la lame atmosphère, et éviter la 

formation d’éclats inesthétiques en bordure 

des lames, les consignes sont les mêmes que 

pour découper des panneaux mélaminés : il faut 

privilégier une lame de scie de grand diamètre 

et la régler de telle sorte qu’elle ne dépasse 

que de quelques millimètres sous la planche 

à découper.

en particulier pour les grande surfaces de 

terrasse, il est vivement conseillé de maximiser 

la surface d’entrée d’air sous la terrasse en 

remplaçant par exemple les jupes et planches 

de finition par des grilles anti-rongeurs.

Rappel : Dans le cadre d’aménagements 

d’accès piétonniers (chemins, passerelles, 

etc.), il est important de noter que les lames 
de terrasse doivent être posées dans le sens 
perpendiculaire à la marche, notamment pour 
les espaces publics.

ENTRETIEN DES LAMES DE TERRASSE SILVADEC
Se reporter à notre fiche entretien livrée avec les lames. Elle est disponible chez nos distributeurs et il est possible de la télécharger 

sur notre site web fr.silvadec.com. Nous pouvons également vous l’envoyer sur simple demande de votre part. Cette fiche est à remettre 

impérativement à l’utilisateur final des produits

STOCKAGE ET MANIPULATIONS
Les lames et accessoires Silvadec® doivent être empilés sur 

une surface sèche et plane, dans un endroit bien ventilé de 

manière à ne subir aucune déformation. Les lames doivent être 

retournées (le côté non brossé, visible), pour éviter des différences 

de couleurs avec des produits non exposés à l’ensoleillement. 

Pour la manipulation, tenir compte du fait que les lames en bois 

composite peuvent peser plus lourd que le pin traité ou certaines 

essences exotiques.

RECYCLAGE EN FIN DE VIE 

la combustion du bois composite entraîne une production importante de mâchefers. Nous déconseillons vivement l’emploi du bois 
composite dans les barbecues. Consultez la réglementation en vigueur concernant l’installation d’une terrasse auprès de votre mairie.

Consultez la réglementation en vigueur concernant l’installation d’une terrasse auprès de votre mairie. Le bois composite Silvadec® 

n’est pas un produit dit conventionnel. Veuillez le signaler à votre assureur.  Silvadec SA décline toute responsabilité et annulera 

sa garantie en cas de non-respect des instructions d’emploi ci-dessus et en cas d’utilisation de clips de fixation ou d’accessoires 

provenant d’une autre marque.

La couleur des lames en bois composite Silvadec® évolue pendant les premières semaines suivant la pose, ainsi en commandant 

une lame supplémentaire, il est possible de trouver une différence avec celles de la terrasse posée, celle-ci s’estompera par la 

suite. Néanmoins, des différences de teintes peuvent persister d’une lame à une autre, ou d’un lot à un autre car les bois que nous 

utilisons en production ont des origines diverses. De même, les couleurs et le brossage des échantillons que nous fournissons 

ne sont pas contractuels. Les lames de terrasse sont garanties contre les attaques de termites et de champignons : 25 ans dans 

le cas d’un usage résidentiel et 10 ans dans le cas d’un usage public ou commercial. Cette garantie se limite à la fourniture des 

lames à remplacer.

EXEMPLES À NE PAS SUIVRE !

Ne pas sceller les 

lambourdes dans 

le béton

Ne pas insérer de 

tasseau entre les 

lames

Respecter les 

joints de dilatation 

de10 mm entre 

les lames

Laisser un joint de 

dilatation de 5 mm 

entre les lames et de 

15 mm par rapport à un 

mur ou un obstacle

Ne pas utiliser  

de colle

PU7V21



42



LES CLAUSTRAS

L
E

S
 C

L
A

U
S

T
R

A
S

43



 21 x 150 x 1783. 

Tolérances : voir page 94.

brun clair, brun foncé, gris anthracite, 

gris clair.

 lame coextrudée avec une face lisse 

et une face structurée.
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LA GAMME DE CLAUSTRAS :
À CHAQUE JARDIN SON DÉCOR

Le claustra Silvadec s’adapte à tous vos projets et combine 
des matériaux innovants et résistants. 
Choisissez les lames Élégance ou les lames Atmosphère pour 

habiller vos espaces extérieurs ! Deux gammes  d’accessoires 

viendront personnaliser votre claustra : les accessoires en 

aluminium lisse ou les accessoires en aluminium sablé.  

Nous vous invitons à découvrir tous nos décors, pour un jardin 

moderne et élégant.

*champs de la garantie à télécharger sur fr.silvadec.com

*champs de la garantie à télécharger sur fr.silvadec.com

La lame écran Atmosphère est caractérisée par 

une fine enveloppe de protection en  polyéthylène qui 

lui confère des qualités exceptionnelles : 

Lames Écran Atmosphère
 

aux variations de teintes

Lames Écran Élégance

nettoyage est nécessaire

Naturelle

High-TECH

 21 x 150 x 1783. 

Tolérances : voir page 94.

 brun exotique et gris anthracite.

 une face lisse et une face rainurée.
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Silvadec vous propose une large palette d’accessoires assortis à votre claustra. Personnalisez votre  claustra 

en l’associant à des accessoires aluminium lisse ou sablé. Les accessoires aluminium sont  thermolaqués 

label qualicoat. Le claustra résiste à des vents allant jusqu’à 120 km/h en site normal jusqu’à 1815 mm  

de hauteur avec scellement béton et 1260 mm avec pose sur platine Silvadec.

Comment faire votre choix ?
En plus d’être un choix esthétique, il faut prendre en compte des éléments techniques pour composer 
votre claustra Silvadec : 

aluminium lisse).

pouvoir être transformés en poteaux d’angle. Ils peuvent également accueillir un LED poteau claustra. 

ACCESSOIRES CLAUSTRA

 Gris anthracite RAL 7015 brillant

 Gris métal RAL 9006 mat métallisé

 Brun RAL 8025 MAT

 Gris anthracite sablé RAL 7016 mat

 Gris métal sablé RAL 7042 mat

(pour une hauteur  

de 1,26 m  maximum)

  

 

 

 

 

Capot

Lisse haute  

(ou lisse lumineuse)

Lisse intermédiaire  

(ou lisse lumineuse) 

toutes les 3 lames

Lame écran 

Décors en aluminium  

et verre

 
Lisse lumineuse  

(ou lisse intermédiaire)

Plaque de soubassement  

(ou lame écran + lisse basse)

Connecteurs

Cale de réglage 

(en option)

 
Platine

 
Poteau

 
 

 
 

 
 

Baguette de finition 

(en option) 
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POTEAU GRAND VENT

thermolaqué. 

sur platines, ceux de 2315 mm  

sont à sceller dans le béton.

 

70 x 70 x 1260 et 70 x 70 x 2315.

 Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

POTEAU D’ANGLE

aluminium thermolaqué.

posés sur platines, ceux de 2315 mm 

sont à sceller dans le béton.

 

et 70 x 70 x 2315.

ouleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

BAGUETTE DE FINITION

premier et dernier poteau pour une 

finition soignée de la clôture.

Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

PLATINE

thermolaqué, fixe le poteau de 1260 mm 

sur un sol type dalle béton.

 Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

CAPOT

 Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

PLAQUE DE SOUBASSEMENT  

pentu et crée immédiatement une 

surface plane pour monter le claustra. 

Remplace une lisse basse  et permet 

d’éviter tout contact de la première 

lame avec le sol.

équivalent en béton.

LISSE BASSE EN ALUMINIUM 

première lame pour maintenir le 

claustra.

 Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

LISSE INTERMÉDIAIRE

intermédiaire toutes les trois lames.

 Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

LISSE HAUTE

claustra. 

Couleurs : brun, gris anthracite, gris métal.

Accessoires en aluminium lisse  Gris anthracite RAL 7015 brillant

 Gris métal RAL 9006 mat métallisé

 Brun RAL 8025 MAT



PLAQUE DE SOUBASSEMENT

elle simplifie toute pose sur terrain 

pentu et crée immédiatement une 

surface plane pour monter le claustra. 

Remplace une lisse basse et permet 

d’éviter tout contact de la première 

lame avec le sol.

équivalent en béton.

gris anthracite sablé.

POTEAU GRAND VENT 3 EN 1

 

et fin de clôture.

poteau d’angle ou permet d’accueillir un 

LED poteau claustra.

être posés sur platine jusqu’à 1,80 m.

 

70 x 64 x 1260 et 70 x 64 x 2315.

gris anthracite sablé.

Choisissez la gamme d’accessoires avec une finition mat sablée, 
un design innovant et unique qui vous offre encore plus de 
possibilités pour personnaliser votre claustra.
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PLATINE DOUBLE COQUE

3 en 1, pour un meilleur maintien du 

poteau permettant ainsi la fixation d’un 

poteau d’1,80 m de haut sur platine.

gris anthracite sablé.

BAGUETTE DE FINITION
 

de la clôture.

gris anthracite sablé.

LISSE BASSE

première lame pour maintenir le 

claustra.

gris anthracite sablé.

LISSE INTERMÉDIAIRE

intermédiaire toutes les trois lames.

gris anthracite sablé.

LISSE HAUTE
 

du claustra.

gris anthracite sablé.

Accessoires en aluminium sablé

 Gris anthracite sablé RAL 7016 mat

 Gris métal sablé RAL 7042 mat

CAPOT

gris anthracite sablé.
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Accessoires compatibles  
aux accessoires en aluminium lisse et sablé

CONNECTEURS LISSE HAUTE 
LISSE LUMINEUSE

 

la verticalité et l’entraxe du poteau.

haute et les vis à tête fraisée fixent  

la lisse lumineuse.

LA CALE DE RÉGLAGE

lames et d’ajuster leur 

niveau sur un sol  

non droit.

30 x 45 x 15

NOUVEAU

GE

Insérer la cale réglable dans la gorge du poteau, puis la glisser le long du poteau 

jusqu’à la hauteur souhaitée, en appuyant sur la surface plane intérieure au 

poteau. La cale de réglage sera bloquée avec le poids des lames.
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LES DÉCORS CLAUSTRAS :
DÉCOUVREZ LES DÉCORS SILVADEC,  

 POUR UN JARDIN CONVIVIAL ET ÉLÉGANT !

 
 

Les décors en aluminium remplacent 2 lames de claustras empilées. Ils s’emboîtent 

 simplement sur les lames de claustra SILVADEC.

Ces décors peuvent s’insérer à n’importe quelle hauteur du claustra et doivent être 

encadrés par deux lames en bois composite.

Le décor minéral en aluminium
Ce décor vous séduira par son côté ajouré qui 

laisse passer la lumière. Ses formes arrondies 

 apporteront de l’harmonie à votre jardin.

 321 x 1783 mm

  

gris clair (en finition lisse ou sablée) 

gris anthracite (en finition lisse  

ou sablée).

L’AMBIANCE MINÉRALE

Le panneau Gabion minéral  
en acier galvanisé
Notre panneau s’intègre harmonieusement à votre 

claustra Silvadec. C’est un élément de décoration 

idéal pour habiller votre jardin. 

Pour encore plus de personnalisation,  utilisez 

des gravillons de la couleur de votre choix  !  

Nous préconisons la granulométrie 10 x 20 mm.

Ce panneau s’insère entre deux poteaux 

 Silvadec et il faut ajouter la lisse haute et les 

connecteurs pour le montage.

  Fourni avec les tirants et sans le remplissage.

 800 x 1800 mm



Pour le choix des végétaux, nous conseillons des plantes grimpantes persistantes ou caduques, plantes à vrille ou volubiles.  

Suggestions : Asarine, Clématite, Jasmin d’hiver, Chèvrefeuille ou Rosier grimpant...
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Le décor végétal en aluminium
Légèrement ajouré, ce décor vous assurera 

 bien-être et intimité. Une véritable innovation qui 

apportera une touche de fraîcheur à votre jardin.

 321 x 1783 mm

  

gris clair (en finition lisse ou sablée) 

gris anthracite (en finition lisse ou sablée).

L’UNIVERS VÉGÉTAL

Le panneau botanique
Panneau décoratif unique qui offre de multiples 

possibilités pour  votre claustra.

Ce treillis en acier galvanisé s’intègre  parfaitement 

dans l’environnement de votre jardin et vous 

apprécierez son côté modulaire, convivial, et 

personnalisable.

 800 x 1800 mm
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Le décor en verre
 

 
Légèrement opaque, ce décor laisse passer la 

lumière et vous servira de brise-vue.  

Ce décor tendance est idéal pour créer un 

claustra dédié à la tranquillité.

 
Entièrement transparent, ce décor en verre vous 

servira de brise vent et apportera une touche 

 lumineuse et épurée à votre claustra.

 

 432 x 1783 mm

  

dépoli ou  transparent

Le décor urbain
Ce décor en aluminium s’associe avec élégance aux 

lames en bois composite, créant un style moderne 

et épuré qui convient à tout type d’extérieur.

 321 x 1783 mm

  

gris clair (en finition lisse ou sablée) 

gris anthracite (en finition lisse ou sablée).

Le décor verre (dépoli ou transparent) remplace 3 lames de claustras empilées. Ce décor peut s’insérer à n’importe quelle 

hauteur du claustra et doit être encadré par deux lisses (lisses intermédiaires, lisses hautes).

LE STYLE CONTEMPORAIN



1
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L’ÉCLAIRAGE LED CLAUSTRA

LE LED CLAUSTRA SILVADEC EST COMPOSÉ DE DEUX ARTICLES. 
1   Une alimentation générale qui comprend une 

prise principale, un transformateur électrique 

IP67 et une multiprise permettant de brancher 

jusqu’à 3 LEDS.

2   Un LED claustra (LED poteau ou lisse  lumineuse) 

comprenant : une rallonge de 4 mètres ; un 

ruban LED IP68 et un bandeau diffuseur qui 

peuvent être coupés à la longueur souhaitée.

LED POTEAU CLAUSTRA

de la baguette de finition.

au claustra et est complètement 

étanche - selon la norme IP67 (pour 

l’alimentation) et IP68 (pour le ruban 

LED).

LED qui permet de brancher  

jusqu’à 3 LEDS.

LISSE LUMINEUSE

les lames de claustra. Elle se substitue  

à une lisse basse, intermédiaire ou haute, 

pour apporter une finition originale aux 

claustras Silvadec. La lisse lumineuse 

claustra s’adapte à toute configuration 

de clôture par sa longueur ajustable.

 Elle se pose très facilement et est 

complètement étanche (selon la norme 

IP67 (pour l’alimentation) et IP68  

(pour le ruban LED).

qui permet de brancher jusqu’à 3 LEDS.

 Dimensions en mm : 27 x 58 x 1730 (version lisse) 

et 27 x 58 x 1736 (version sablée). 

 Gris métal,  

Gris Anthracite, Brun, 

Gris Anthracite,  

Gris métal.
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NOMBRE DE PIÈCES À COMMANDER
Hauteur du claustra

Largeur du claustra 9 m 9 m

Lames Écran = nombre de claustra  

x nombre de lames de claustra
24 60 16 40

3 poteaux 

de 2315 mm

6 poteaux 

de 2315 mm

3 poteaux 

de 1260 mm

6 poteaux 

de 1260 mm

Capots 3 6 3 6

Lisse haute = nombre de claustra 2 5 2 5

Lisse basse = nombre de claustra 2 5 2 5

Lisse  
intermédiaire

→ nombre de lames par écran / 3

→  si le résultat n’est pas un 

nombre entier, arrondir à l’unité 

supérieure.

→ Faire -1 sur le résultat

→  Ensuite, multiplier le résultat 

par le nombre de claustras 

12 / 3 = 4

(4-1) x 2 = 6

12 / 3 = 4

(4-1) x 5 = 15

8 / 3 = 2,666..

(3-1) x 2 = 4

8 / 3 = 2,666..

(3-1) x 5 = 10

Platines
(si pose  

Si poteaux lisses : NA

3 6Si poteaux sablés :  

3 6

Calculs complémentaires pour une pose 
spécifique de claustra(s)

1.  PERSONNALISATION DE VOTRE CLAUSTRA : 

Le décor aluminium :  remplace 2 lames de claustra.

Le décor en verre  : remplace 3 lames de claustra.

2. CLÔTURE AVEC UN ANGLE DROIT.

Si poteaux lisses :  
Pour chaque angle, remplacer un poteau par un poteau d’angle*

Si poteaux sablés :  
Pour chaque angle, ajouter une baguette de finition

3.  CLÔTURE COMPRENANT UN OU DES ANGLE(S) 

Pour effectuer des angles différents de 90°, vous devez doubler les 

poteaux. Pour chaque poteau doublé, n’oubliez pas de compter un 

capot et éventuellement une platine supplémentaires.

Décors en aluminium

Décors en verre dépoli ou transparent

FAIRE UN DEVIS CLAUSTRA
(AVEC DES ACCESSOIRES LISSES OU SABLÉS)
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GAMME CLÔTURE
Code  

de l’article
Poids/u

kg
Longueur

mm
Largeur

mm

Hauteur 
(ou épaisseur)

mm

LAMES DE CLAUSTRA

Lame écran Élégance brun exotique 21x150x1783mm SICLOT0902 3760102971017 4,814 1783 150 21

Lame écran Élégance gris anthracite 21x150x1783mm SICLOT0906 3760102971390 4,814 1783 150 21

Lame écran atmosphère brun clair 21x150x1783mm SICLOT1401 3760102976494 4,3 1783 150 21

Lame écran atmosphère brun foncé 21x150x1783mm SICLOT1402 3760102976500 4,3 1783 150 21

Lame écran atmosphère gris anthracite 

21x150x1783mm
SICLOT1404 3760102976470 4,3 1783 150 21

Lame écran atmosphère gris clair 21x150x1783mm SICLOT1403 3760102976487 4,3 1783 150 21

ACCESSOIRES COMPATIBLES ALUMINIUM LISSE ET SABLÉ

Blister de 2 connecteurs pour lisse haute SILISCO1301 3760102975510 0,25

Blister de 2 cales de réglage SICALE1701 3760102978900 0,12 120 80 22

Alimentation électrique led (transfo et multiprise 3 sorties) SILED1501 3760102977606 0,5 3000 45 35

Led poteau claustra (sans alimentation) SILEDC1501 3760102977620 3 1800 30 30

Décor verre dépoli SIDCOR1613 3760102978467 13 1783 450

Décor verre transparent SIDCOR1614 3760102978474 13 1783 450

Panneau gabion SIDCOR1615 3760102978481 12 800 1800

Panneau botanique SIDCOR1616 3760102978498 4 800 1800

ACCESSOIRES ALUMINIUM LISSE

Poteau grand vent 70x70 brun 1260mm alu lisse SIPOT0901 3760102971451 1,8 1260 70 70

Poteau grand vent 70x70 brun 2315mm alu lisse SIPOT0902 3760102971437 3,35 2315 70 70

Poteau grand vent 70x70 gris anthracite 1260mm alu lisse SIPOT0810 3760102971123 1,8 1260 70 70

Poteau grand vent 70x70 gris anthracite 2315mm alu lisse SIPOT0814 3760102971031 3,354 2315 70 70

Poteau grand vent 70x70 gris métal 1260mm alu lisse SIPOT0803 3760102971468 1,8 1260 70 70

Poteau grand vent 70x70 gris métal 2315mm alu lisse SIPOT0807 3760102971444 3,35 2315 70 70

Poteau d'angle 70x70 brun 1260mm alu lisse SIPOT0907 3760102973448 1,91 1260 70 70

Poteau d'angle 70x70 brun 2315mm alu lisse SIPOT0908 3760102971475 3,57 2315 70 70

Poteau d'angle 70x70 gris anthracite 1260mm alu lisse SIPOT0905 3760102971154 1,91 1260 70 70

Poteau d'angle 70x70 gris anthracite 2315mm alu lisse SIPOT0906 3760102971147 3,57 2315 70 70

Poteau d'angle 70x70 gris métal 1260mm alu lisse SIPOT0903 3760102973301 1,91 1260 70 70

Poteau d'angle 70x70 gris métal 2315mm alu lisse SIPOT0904 3760102971482 3,57 2315 70 70

Lisse haute brun alu lisse 1730mm SILIS0905 3760102971741 1,49 1730 40 38

Lisse haute gris anthracite alu lisse 1730mm SILIS0906 3760102971734 1,49 1730 40 38

Lisse haute gris métal alu lisse 1730mm SILIS0904 3760102971727 1,49 1730 40 38

Lisse intermédiaire brun alu lisse 1730mm SICLOTU1203 3760102974360 0,47 1730 23 24

Lisse intermédiaire gris anthracite alu lisse 1730mm SICLOTU1201 3760102974346 0,47 1730 23 24

Lisse intermédiaire gris métal alu lisse 1730mm SICLOTU1202 3760102974353 0,47 1730 23 24

Lisse basse aluminium brun lisse 1730mm SILISBAS1503 3760102977705 0,37 1730 23 14

Lisse basse aluminium gris anthracite lisse 1730mm SILISBAS1501 3760102977682 0,37 1730 23 14

Lisse basse aluminium gris métal lisse 1730mm SILISBAS1502 3760102977699 0,37 1730 23 14

Plaque de soubassement alu gris anthracite lisse 1797mm SICLOT1423 3760102976876 3,03 1783 150 21

Capot 70x70 gris métal alu lisse SICHAP0801 3760102973349 0,07 70 70

Capot 70x70mm brun alu lisse SICHAP0901 3760102973356 0,07 70 70

Capot 70x70mm gris anthracite alu lisse SICHAP0802 3760102971048 0,07 70 70
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Code  
de l’article

Poids/u
kg

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur 
(ou épaisseur)

mm

ACCESSOIRES ALUMINIUM LISSE (suite)

Baguette de finition brun alu lisse 27x9.5X1815mm SIPOT0909 3760102973455 0,39 1815 27 9

Baguette de finition gris anthracite  alu lisse 

27x9.5X1815mm
SIPOT0830 3760102971024 0,39 1815 27 9

Baguette de finition gris métal alu lisse 27x9.5X1815mm SIPOT0829 3760102973431 0,39 1815 27 9

Platine aluminium 70x70 brun lisse SIPLAT0901 3760102973424 0,59 70 70

Platine aluminium 70x70 gris anthracite lisse SIPLAT0802 3760102971130 0,59 70 70

Platine aluminium 70x70 gris métal lisse SIPLAT0801 3760102973271 0,59 70 70

Lisse lumineuse brun alu lisse 1730 (sans alimentation) SILISLUM1501 3760102977637 1,7 1730 23 60

Lisse lumineuse gris anthracite alu lisse 1730  

(sans alimentation)
SILISLUM1502 3760102977644 1,7 1730 23 60

Lisse lumineuse gris métal alu lisse 1730  

(sans alimentation)
SILISLUM1503 3760102977651 1,7 1730 23 60

Décor minéral aluminium gris anthracite lisse SIDCOR1603 3760102978368 2,5 1783 300

Décor minéral aluminium gris clair lisse SIDCOR1601 3760102978344 2,5 1783 300

Décor végétal aluminium gris anthracite lisse SIDCOR1607 3760102978405 3,5 1783 300

Décor végétal aluminium gris clair lisse SIDCOR1605 3760102978382 3,5 1783 300

Décor urbain aluminium gris anthracite lisse SIDCOR1611 3760102978443 3,5 1783 300

Décor urbain aluminium gris clair lisse SIDCOR1609 3760102978429 3,5 1783 300

ACCESSOIRES ALUMINIUM SABLÉ

Poteau grand vent 3 en 1 gris anthracite sablé 1260 mm SIPOT1405 3760102976722 2,354 1260 70 64

Poteau grand vent 3 en 1 gris anthracite sablé 2315 mm SIPOT1406 3760102976739 4,324 2315 70 64

Poteau grand vent 3 en 1 gris métal sablé 1260 mm SIPOT1403 3760102976708 2,354 1260 70 64

Poteau grand vent 3 en 1 gris métal sablé 2315 mm SIPOT1404 3760102976715 4,324 2315 70 64

Lisse haute gris anthracite sablé 1736mm SILIS1402 3760102976753 1,49 1736 40 38

Lisse haute gris métal sablé 1736mm SILIS1401 3760102976746 1,49 1736 40 38

Lisse intermédiaire gris anthracite sablé 1736mm SILISINT1402 3760102976777 0,47 1736 23 24

Lisse intermédiaire gris métal sablé 1736mm SILISINT1401 3760102976760 0,47 1736 23 24

Lisse basse gris anthracite sablé 1736 mm SILISBAS1402 3760102977286 0,37 1736 23 14

Lisse basse gris métal sablé 1736mm SILISBAS1401 3760102977279 0,37 1736 23 14

Plaque de soubassement gris anthracite sablé 1797mm SICLOT1422 3760102976869 3,03 1783 150 21

Plaque de soubassement gris métal sablé 1797mm SICLOT1421 3760102976845 3,03 1783 150 21

Capot gris anthracite sablé SICHAP1402 3760102976814 0,07 70 64 1

Capot gris métal sablé SICHAP1401 3760102976807 0,07 70 64 1

Baguette de finition gris anthracite sablé 27x9.5x1815mm SIPOT1408 3760102976838 0,39 1815 27 9

Baguette de finition gris métal sablé 27x9.5x1815mm SIPOT1407 3760102976821 0,39 1815 27 9

Platine aluminium double coque gris anthracite sablé SIPLAT1402 3760102976791 0,712 107 83 90

Platine aluminium double coque gris métal sablé SIPLAT1401 3760102976784 0,712 107 83 90

Lisse lumineuse gris anthracite sablé 1736 (sans alimentation) SILISLUM1505 3760102977675 1,7 1736 23 60

Lisse lumineuse gris métal sablé 1736 (sans alimentation) SILISLUM1504 3760102977668 1,7 1736 23 60

Décor minéral aluminium gris anthracite sablé SIDCOR1604 3760102978375 2,5 1783 300

Décor minéral aluminium gris clair sablé SIDCOR1602 3760102978351 2,5 1783 300

Décor végétal aluminium gris anthracite sablé SIDCOR1608 3760102978412 3,5 1783 300

Décor végétal aluminium gris clair sablé SIDCOR1606 3760102978399 3,5 1783 300

Décor urbain aluminium gris anthracite sablé SIDCOR1612 3760102978450 3,5 1783 300

Décor urbain aluminium gris clair sablé SIDCOR1610 3760102978436 3,5 1783 300
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PRINCIPE DE POSE  
DU CLAUSTRA

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE DU CLAUSTRA SILVADEC

 (accessoires de finition lisse exclusivement)  

est a proscrire pour des hauteurs de poteaux supérieures à 1260 mm.
 (accessoires de finition sablée exclusivement)  

permet la pose de poteaux de claustras jusqu’à 1845 mm maximum.

Assemblage et calcul du nombre d’éléments de claustras nécessaires  
(avec ou sans scellement béton)

FIXATION SUR PLATINES SCELLEMENT BÉTON

 

1260 mm
ou

1845 mm

 Nombre 

de lames 

 Hauteur 

de claustra  

souhaitée 

Hauteur 

minimum

des poteaux  

correspondante 

8 1200 mm 1260 mm

12 1800 mm 1845 mm

 Nombre 

de lames 

 Hauteur 

de claustra  

souhaitée 

Hauteur des 

poteaux  

correspondante 

12 1800 mm 2315 mm

Hauteur
hors-sol

du poteau :
1815 mm

500 mm

Avant le démarrage du chantier, nous vous conseillons vive-

ment l’entière lecture de ce document afin d’appréhender 

tout problème de montage. 

Ne pas placer les claustras dans un environnement qui 

 pourrait rayer de manière définitive les poteaux, baguettes 

de finition, platines et autres capots. Il s’agit de matériaux 

en alliage d’aluminium sensibles aux rayures. Les lames de 

claustra ne sont pas structurelles. Le claustra Silvadec est 

prévu pour une utilisation verticale et n’est pas conçu pour 

supporter une charge ou pour servir de point d’ancrage.

Notre garantie porte uniquement sur les éléments  Silvadec 

à condition qu’ils aient été assemblés entre eux (à titre 

d’exemple, nous ne garantirions pas les poteaux utilisés 

avec des lames en bois exotique).

Nous déclinons toute responsabilité et annulerons 

notre garantie en cas de non respect des instructions 

 d’emploi ci-dessous. Le claustra résiste à des vents 

allant jusqu’à 120 km/h en site normal jusqu’à 1815 mm  

de hauteur avec scellement béton et 1260 mm avec pose 

sur platine Silvadec. Les claustras ne doivent pas être posés 

dans les DOM TOM. Il est IMPÉRATIF d’haubaner les poteaux 

d’angle pour une résistance accrue au vent.

ELEMENTS TECHNIQUES

Dimensions des lames : 150 x 21 mm (+/- 2 mm)
Longueur standard : 1783 mm (+/- 5 mm)
Masse Élégance : 2.7 kg/ml ; (+/-5%)
Masse Atmosphère : 2.4 kg/ml (+/-5%)

PU11V19
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A) Pose des claustras avec platines

OUTILS ET MATÉRIELS POUR LA POSE

A-1) POSE CLAUSTRA  
AVEC PLATINES MONOCOQUE

A-2) POSE CLAUSTRA  
AVEC PLATINES DOUBLE COQUE

 la 1ère platine.

 les points d’ancrage.

Enlever la platine.

Percer les trous selon les règles de l’art.

 la platine (caler 

éventuellement pour assurer un bon 

appui).

Insérer puis serrer les 4 goujons 

d’ancrage.

 ensuite la seconde platine 

de la même manière, en respectant 

 l’entraxe de 1800 mm 

entre les platines. 
Ne pas utiliser de goujons d’ancrage 
de diamètre inférieur à 8 mm. Nous ne 
sommes en aucun cas responsables du 
choix des systèmes de fixation utilisés.

 Insérer les deux poteaux dans les 
platines.

 la verticalité des poteaux à  
l’aide d’un niveau.

 ensuite les v is de  
pressions à l’aide d’une clef allen M8  
sur les poteaux jusqu’à ce que  
l’ensemble n’ait plus de jeu (serrage à la 
main).

 l’opération pour le 

 
l’entraxe de 1800 mm entre les poteaux, 
même pour une pose en angle. 

 le poteau dans 
la platine, en laissant un jeu suffisant 
pour que le poteau glisse facilement à 
l’intérieur de la cavité prévue à cet effet. 

 
 les deux 

ouvertures du poteau doivent être en face 
des parties ajourées de la platine. 
La languette amovible du poteau 
(cf. paragraphe «POSE DE CLAUSTRAS 
AVEC POTEAUX D’ANGLE») doit être en 
face de la 3e partie ajourée des platines. 

 ensuite les deux demi-parties 
de la platine contre les parois du poteau, 
en vissant les 3 vis de fixation.

poteau sur la dalle béton. 
 les points d’ancrage.
 la platine.

 les trous selon les règles de l’art.
 à nouveau l’ensemble 

pour assurer un bon appui). 
Insérer puis serrer les 4 goujons 
d’ancrage.
Ne pas utiliser de goujons d’ancrage de  
diamètre inférieur à 8 mm ni supérieur 
à 12 mm.

DEUX FINITIONS - DEUX TYPES DE PLATINES ET POTEAU

des produits dédiés à la fixation de garde 

corps) 4 par platine

La gamme Claustra SILVADEC propose des accessoires en aluminium dans deux finitions différentes, sablée ou lisse. 

finition correspond un profil de poteau et un type de platine. Lors d’installations sur murets, les claustras peuvent générer des 

taches ou coulures sur ces derniers. Les taches ou coulures seront lessivées par la pluie et s’estomperont dans les semaines qui 

suivent la pose. Attention cependant, ce phénomène pouvant persister sur des murets à revêtement poreux, nous déconseillons 

la pose de nos Lames ÉLÉGANCE sur ce type de revêtement. Dans ce cas précis, nous conseillons plutôt l’utilisation de nos lames 

ATMOSPHÈRE. 

Nous vous conseillons de fixer les platines sur une dalle béton homogène, plane et stable ayant une largeur minimum de 
20 cm. Vérifier la planéité de la surface de pose. La pose des platines sur un support creux (parpaing creux par exemple) est 

 à proscrire. 

La pose d’un claustra sur platines double coque est limitée a une hauteur de poteau de 1845 
mm, soit un empilement de 12 lames en bois composite. 
Dans ce cas, prévoir de découper le poteau (initialement fourni en longueur 2,315 m) a une 
longueur adéquate ne dépassant pas 1845 mm, en fonction de la configuration d’empilement 
choisie (nombre de lisses intermédiaires, décors, etc.). Penser à bien prendre en compte le 
jeu de dilatation en haut de poteau d’au moins  15 mm (entre le capot et la dernière lame). 
Attention : pour des raisons de sécurité, lors de la pose d’un claustra surélevé sur muret,  

1800 mm

Attention à respecter l’orientation 

des platines lors de la pose

1800 mm

PU11V19
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poteaux : trous de 300 mm de diamètre 
sur 500 mm de profondeur, au minimum 
(sur un sol dense et homogène).
Néanmoins, en fonction de la nature du 
terrain, le poseur pourra être amené à 
creuser des trous de dimensions plus 
importantes. 
Il est seul responsable de l’évaluation du 
trou nécessaire.

La lisse basse est adaptée à la pose 
sur platine (elle repose alors sur 
la platine) comme sur scellement  
béton (elle repose alors à même le sol 
ou sur le plot en béton). Elle apporte une  
rigidité supplémentaire à la première 
lame, tout en la protégeant du contact 
avec le sol. 

 la lisse basse dans  
l’ouverture de la platine, en appui contre  
le poteau. 
Dans le cas d’une pose avec scellement 
béton, déposer la lisse basse sur 
le socle béton, en appuie contre la  
paroi extérieure du poteau, en veillant 
à ce que la lisse soit bien en face de  
l’ouverture du poteau.

B2. Pré-positionner les poteaux dans 
les trous. 
L’entraxe des poteaux doit être de 
1800 mm. Pour cela, les poteaux doivent 
être espacés de 
mesure prise entre les deux parois 
centrales des poteaux, comme indiqué 
sur le schéma ci-contre.
Il est impératif de laisser un jeu de 
dilatation minimum de 14 mm (7 mm de 
part et d’autre) en longueur entre la lame 
et la paroi centrale du poteau

 éventuellement la base des 
poteaux avec des pierres. 

 soigneusement la verticalité et la 
hauteur des poteaux, par rapport au sol. 

 les poteaux avec du 
béton tout en prenant soin de vérifier 
la verticalité (à l’aide d’un niveau), la 
hauteur et l’entraxe des poteaux, lors du 
remplissage des trous. 
Après séchage, revérifier la cote de 
1800 mm. 

Pour la pose des poteaux scellés dans le béton, nous recommandons la présence de 2 personnes. 

La fixation du poteau dans une chape de béton est une opération qui nécessite la plus grande attention. 

ATTENTION : Lors d’une pose sur scellement béton, il est INTERDIT d’enterrer la première lame dans le sol. Cette lame 

ne doit en aucun cas être contrainte. Il est possible d’utiliser soit une lisse basse, en dessous de la première lame, et 

qui repose sur le sol, soit une plaque de soubassement partiellement enterrée, en lieu et place de la première lame.

B) Pose des claustras avec scellement dans le béton

C) Pose des lames et des lisses

C-1) LISSE BASSE OU PLAQUE DE SOUBASSEMENT 

OUTILS ET MATÉRIELS POUR LA POSE

 ensuite la première lame 
dans la gorge du poteau pour l’emboiter 
sur la lisse basse. 

Remarque : Il est possible de fixer au  
préalable la lisse basse à la première 

fraisée (non fournies), en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour ne pas 
fissurer la lame. 

1800 mm

1797 mm

7 mm 7 mm

1800 mm
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La plaque de soubassement est adaptée 
au scelle-ment béton, en particulier dans 
les cas où il est nécessaire d’enterrer 
partiellement la première lame. Elle 
s’insère alors en lieu et place de cette 
première lame. 

soubassement lors du calcul de la 
hauteur d’empilement. 

C121. Une fois le béton solidifié,  
la plaque de soubassement dans la gorge 
du poteau, et la faire reposer sur le socle 
en béton.   

les lames dans les poteaux, tout en 
intercalant des lisses intermédiaires. 
Ne pas coller, souder ou visser les lames et les lisses 
intermédiaires entre elles, ni sur les poteaux.
Quelles que soient la hauteur et la configuration de claustra mis 
en place,  de ne pas placer plus de 3 lames SANS 
lisse intermédiaire.

 ensuite simplement la 
«première» lame en bois composite dans 
la gorge du poteau pour l’emboiter sur la 
plaque de sousbassement.  

Il est possible de 
superposer plusieurs plaques de 
sous bassement. 
Une plaque de soubassement peut 
éventuellement remplacer n’importe 
quelle lame sur la hauteur du 
claustra.

C-2) LISSES INTERMÉDIAIRES ET LISSES HAUTES ( POSE IMPÉRATIVE) 

C-21) LISSES intermédiaires  

 
des empilements  

suivant les schémas ci-contre. 

Il conviendra également de respecter un jeu de dilatation en 
. 

devra être de 1800 mm. 
Les jeux de dilatation doivent être observés de chaque côté. 
Si besoin, recouper et recentrer les lames pour le respect de 
ce jeu.  

PU11V19



60 LES CLAUSTRAS

Le poteau est toujours plus haut que l’empilement des lames. Respectez  un jeu de dilatation de 15 mm  entre le capot et  
la lisse haute. Dans le calcul de la hauteur du poteau, il faut impérativement tenir compte du fait qu’une lisse haute (obligatoire) ajoute une  
surépaisseur de 16 mm,  une lisse intermédiaire en position basse ajoute une surépaisseur de 14 mm et qu’une lisse intermédiaire, une lisse basse,  
ou une plaque de soubassement (en position basse uniquement) ajoutent une surépaisseur de 2,5 mm. 

 cette lisse en haut de claustra.   

Un connecteur en option permet de relier la lisse au poteau.

 les connecteurs de chaque côté de la lisse, dans la 
glissière prévue à cet effet.
Chaque  connecteur est fixé sur la lisse avec la vis fournie 
(M6x12mm).

 ensuite le connecteur (lié à la lisse) sur le poteau jusqu’à 
poser la lisse sur la dernière lame.

En début et fin de clôture, il est possible  des  
baguettes de finition dans les 2 poteaux (disponibles dans les deux 
gammes sablé et lisse).

 
longueur, puis les insérer par le haut du poteau.

La mise en place se fait à la main. Si besoin, se munir 
d’un maillet (ou d’un marteau et une cale de bois) pour  
finir de l’enfoncer (nous déconseillons fortement tout outil  
tranchant qui pourrait endommager la peinture).
Ne pas fixer mécaniquement le capot au poteau.

 lors de la pose sur le poteau. 
Les 2 «pattes» du capot doivent se monter sur la nervure centrale 
du poteau. On ne peut obtenir le maintien par serrage que dans 
cette position.

C-21) LISSE haute

D) Finitions

E) Pose de claustras en angle 

 : Les poteaux d’angle  ne peuvent servir que pour l’intersection de 2 claustras à 90°. Pour un angle différent 

de 90°, il est nécessaire de juxtaposer deux poteaux. 

 lors de la pose de claustras avec poteaux d’angle, il est  d’haubaner les poteaux pour une résistance 

accrue au vent (au delà de 90km/h).

Que ce soit concernant la pose sur platines 
ou avec scellement dans le béton, le poteau 
d’angle doit être orienté comme sur le schéma 
ci-contre. En effet, si cette configuration 
n’est pas respectée, la pose du capot posera  
problème. 

E-1) POTEAU D’ANGLE FINITION LISSE 
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Lors de la pose d’un poteau d’angle sur platine simple coque, il 
faut IMPÉRATIVEMENT prévoir la découpe de la première lame 
de claustra, suivant le schéma ci-contre.  

les platines pour l’angle à 90° en respectant l’orientation  
indiquée ci-dessus. Veiller IMPÉRATIVEMENT à respecter les distances entre platines 
indiquées ci-contre. 

 se reporter au paragraphe suivant dans le cas d’une pose sur platine double 
coque.

Il est nécessaire, dans tous les cas de laisser un jeu de dilatation de  entre la 
paroi intérieure du poteau et la lame de claustra, quelque soit la configuration de pose.   

lors de la pose sur le poteau. 
Les 2 «pattes» du capot doivent se monter sur la nervure centrale du  
poteau. 
Il n’y a qu’un seul sens possible pour n’avoir aucune patte visible.

 
Il possède une languette amovible permettant de l’utiliser dans trois configurations 
ci-dessous : 

Ces languettes se délignent comme 
des «boîtes de conserve». Enlever la 
languette amovible inutile sur les dix 
premiers centimètres à l’aide d’une 
pince, puis enlever la totalité de la  
baguette à la main 

opération).

 
poteau d’angle, il est IMPÉRATIF 
d’haubaner les poteaux pour une  
résistance accrue au vent (au delà de 
90 km/h). 

E-2) POTEAU 3 EN 1 - GAMME SABLÉE 

1660 mm

17
00

 m
m
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 les platines pour l’angle à 90° en respectant l’orientation  
indiquée ci-contre.
Veillez à respecter les distances entre platines indiquées ci-contre. 

 Il peut être nécessaire de recouper les lames pour respecter le jeu de 
dilatation en longueur. 

Le poteau en configuration d’angle (languette délignée) sert uniquement pour 
l’intersection de 2 claustras à 90°.
Il est nécessaire, dans tous les cas, de laisser un jeu de  dilatation de  

 entre la paroi intérieure du poteau et la lame de claustra, quelle que soit la 
configuration de pose. 

F) Accessoires : décors minéral, végétal, urbain et décors verre

1683 mm

16
92

 m
m

Il est possible de 
-  2 lames de claustras empilées, par un décor Minéral, Végétal ou Urbain. Ce décor peut s’insérer à n’importe quelle hauteur du claustra et doit être encadré par lames en bois composite.
-  3 lames de claustras empilées, par le décor verre (opale ou transparent). Ce décor peut s’insérer à n’importe quelle hauteur du claustra et doit être encadré par deux lisses (lisses 

intermédiaires, lisse haute).
Le port des gants est fortement conseillé pour toute manipulation de ces éléments.

Décor Minéral Décor Végétal Décor Urbain Décors Verre

Les décors Minéral, Végétal et Urbain s’emboitent simplement 
sur les lames de claustra SILVADEC et sont compatibles aussi 
bien avec la gamme d’accessoires en finition sablée qu’avec la 
gamme d’accessoires en finition lisse.

Ces décors peuvent être positionnés à toute hauteur sur le 
claustra à condition qu’il subsiste une lame de part et d’autre 
du décor. 

Un décor peut remplacer une lisse intermédiaire. Veiller à ne pas 
dépasser un empilement de plus de 3 lames entre chaque lisse 
intermédiaire ou décors.

PU11V19
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Afin de mettre de niveau les lames, il est possible, d’INSTALLER une cale de réglage en DESSOUS de la lisse basse du panneau claustra.
ATTENTION : En aucun cas, elle ne peut être utilisée pour soutenir plus de 12 lames de claustra et elle ne doit pas être positionnée à plus de 20 cm du sol.

Cale de 
réglage

1845 mm 
maximum
ou
12 lames
maximum

G) Accessoire : cale de réglage 

Les décors verres s’emboitent simplement dans les lisses intermédiaires ou la lisse haute et sont compatibles aussi bien avec la gamme d’accessoires en finition sablée qu’avec la 
gamme d’accessoires en finition lisse.
Un décors Verre remplace 3 lames en bois composite SILVADEC.
Ces décors peuvent être positionnés à toute hauteur sur le claustra à condition qu’ils soient encadrés par une lisse intermédiaire et une lisse haute, ou bien par deux lisses intermédiaires.

F-2) INSTALLATION DES ACCESSOIRES DÉCORS VERRE

la cale 
réglable dans la gorge du 
poteau, puis la glisser le 
long du poteau jusqu’à 
la hauteur souhaitée en 
appuyant sur la surface 
plane intérieure au poteau 
(cf. schéma ci-contre).

 ensui te  la 
hauteur de la cale en 
utilisant cette même 
surface plane. 

Pour 
la position de la cale, 
exercer une légère 
pression sur l’extrémité 
de celle-ci hors du poteau, 
puis  la lisse 
basse et la première lame 
en appui sur la cale de 
réglage.  ensuite 
le niveau en déplaçant la 
cale vers le haut ou vers 
le bas. 
ensuite la position de 
la cale en exerçant une 
légère pression sur la 
lame.

 les lames 
c o m m e  i n d i q u é 
précédemment dans 
c e  d o c u m e n t ,  e n 
respectant l’ensemble 
des préconisations.

PU11V19
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Consulter la réglementation en vigueur concernant l’installation d’une clôture ou d’un claustra auprès de votre mairie. Le bois composite  
Silvadec® n’est pas un produit dit conventionnel. Le signaler à votre assureur. La couleur des lames en bois composite Silvadec® évolue pendant 
les premières semaines suivant la pose, ainsi en commandant une lame supplémentaire, il est possible de trouver une différence avec celles 
déjà posées ; celle-ci s’estompera par la suite. Les couleurs et le brossage des échantillons que nous fournissons ne sont pas contractuels. Ils 
peuvent varier légèrement en fonction des copeaux et sciures que nous employons. Les lames de claustra sont garanties contre les attaques de 
termites et de champignons : 25 ans dans le cas d’un usage résidentiel et 10 ans dans le cas d’un usage public ou commercial. Cette garantie 
se limite à la fourniture des lames à remplacer.

En complément des informations ci-dessous, se reporter à notre fiche entretien livrée avec les lames. Elle est disponible chez nos distributeurs 
et il est possible de la télécharger sur notre site web www.silvadec.com. Nous pouvons également vous l’envoyer sur simple demande de votre 
part. Cette fiche est à remettre impérativement à l’utilisateur final des produits.

Nous recommandons de laver le claustra à l’eau avec une brosse, 
tout en agissant dans le sens longitudinal des lames, à raison de 2 
fois par an.

fiche d’entretien claustra , disponible sur le site internet 
http://www.silvadec.com.

laiton en mouillant les planches au préalable pour ne pas les éclaircir. 
Un brossage ou un ponçage peut générer une légère décoloration qui 
s’estompera avec le temps.

aucune protection particulière.
 Des taches d’humidité peuvent apparaître dans des 

zones abritées ou semi-protégées (végétations, zones sous abris...). 
Nous déconseillons donc la pose de nos claustras dans de telles 

d’humidité ne disparaîtront pas naturellement et l’évolution couleur 
des lames en bois composite ne se fera pas correctement. Si toutefois, 
les claustras ont été posés sous abri, il est possible d’accélérer le 

nettoyant la zone concernée à l’aide d’un balai brosse et du produit de 
nettoyage pour lames en bois composite SILVANET® (agir dans le sens 
longitudinal des lames).

hygrométriques et les variations de températures, les lames de 
claustra en bois composite peuvent subir un «tuilage». Nous pouvons 
admettre une tolérance de tuilage de 10 mm par mètre linéaire.

produits de nettoyage courants. Après lavage, bien rincer à l’eau propre sans additif. Ne jamais utiliser des produits comme l’essence, l’acétone, 
l’alcool, des produits alcalins ou acides, des éponges à poncer, papier-ponce; tout abrasif en général.

 d’appliquer tout produit contenant de l’acide et déconseillons tout type de solvant, pouvant altérer la peinture.

® doivent être empilées sur une surface sèche et plane, dans un endroit bien ventilé, de manière à ne subir 
aucune déformation.

Entretien

Stockage et manipulations

Silvadec® doivent être empilées sur une surface sèche et plane, dans un endroit bien ventilé, de manière à ne subir 
aucune déformation.

Recyclage et fin de vie
Comme pour tous les déchets ménagers, 
il est interdit de brûler le bois composite 
à l’air libre (article 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental). De plus, nous 

déconseillons l’utilisation du bois composite 
comme combustible dans les chaudières. 
Effectivement, la combustion du bois composite 
entraîne une production importante de 

l’emploi du bois composite dans les barbecues. 

PU11V19
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UNITÉ SECONDAIRE

 double-coque en aluminium thermolaqué.

UNITÉ PRINCIPALE

en aluminium thermolaqué.

 

OPTION 

 

Ces deux options sont compatibles avec les mêmes normes que le Garde-Corps.

LA GAMME GARDE-CORPS : 
L’ESTHÉTIQUE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

Un design moderne et élégant
Notre garde-corps innove par ses lignes épurées et sa composition : alliance originale du bois composite Silvadec®  

et de l’aluminium.

Solidité et résistance : certifié NF P 01-013, NF P 01-012  
et Eurocode 1991-1-1
Plus qu’une balustrade, notre garde-corps respecte les normes de sécurité visant à protéger les 

personnes du risque de chute. Ainsi, il respecte la norme française NF P 01-013, NF P 01-012 et la 

norme européenne Eurocode EN1991-1-1* pour les classes A et B (Habitation, résidentiel et bureaux).

* Suivant l’annexe nationale NF P 06-11-2/A1

Un garde-corps qui s’adapte à vos projets !   

fixés aux platines. L’ergonomie de la main courante permet une excellente préhension.

Composition
Le garde-corps est ajustable sur-mesure et il est possible de l’éclairer à l’aide d’un LED poteau claustra.

Dimensions en mm : 1200 x 1100 x 65.

PEUT SUIVRE  

LES PENTES ET  

LES ANGLES 

JUSQU’À 40 DEGRÉS

LE GARDE-CORPS
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Les quantités des pièces indiquées ci-dessous sont valables pour un garde-corps complet ;
 à savoir un conditionnement principal et un secondaire.

Description du poteau

Afin de mettre le poteau dans la configuration souhaitée, les baguettes de finition intégrées aux poteaux 

se délignent comme des «boîtes de conserve». Enlever la languette amovible inutile sur les dix premiers 

centimètres à l’aide d’une pince, puis enlever la totalité de la baguette à la main.

 le port des gants est OBLIGATOIRE pour cette opération.

LE POTEAU GARDE-CORPS A TROIS FONCTIONS : 

Poteau de début  

de clôture 
Poteau de clôture Poteau d’angle

Calcul du nombre d’éléments de garde-corps nécessaires 

Le garde-corps est conditionné en 

2 cartons (vendus séparément)  : 

un conditionnement principal et un 

conditionnement secondaire.

Le contenu d’un  
conditionnement  

principal

Le contenu d’un  
conditionnement

secondaire

DIVERSES CONFIGURATIONS SONT ENVISAGEABLES :

=+

Dans le cas d’un seul garde-corps, l’utilisateur 

aura besoin d’un conditionnement principal et un 

conditionnement secondaire.

Dans le cas d’un ensemble linéaire de 2 garde-corps OU dans le cas 

d’un angle à 90°, l’utilisateur aura besoin de 2 conditionnements 

principaux et 1 conditionnement secondaire. 

Désignation de l’article
Code  

de l’article
Gencode

Poids/u

kg

Longueur

mm

Largeur

mm

Hauteur 
(ou épaisseur)

mm

Minimum

commande

SIGCP1104 3760102972908 20,3 1200 65 1100 1 KIT

anthracite
SIGCP1105 3760102972915 20,3 1200 65 1100 1 KIT

métal
SIGCP1106 3760102972922 20,3 1200 65 1100 1 KIT

SIGCP1103 3760102972892 20,3 1200 65 1100 1 KIT

anthracite
SIGCP1101 3760102972878 20,3 1200 65 1100 1 KIT

SIGCP1102 3760102972885 20,3 1200 65 1100 1 KIT

Kit secondaire garde-corps poteau brun SIGCS1101 3760102972939 4,2 60 65 1100 1 KIT

Kit secondaire garde-corps poteau gris anthracite SIGCS1102 3760102972946 4,2 60 65 1100 1 KIT

Kit secondaire garde-corps poteau gris métal SIGCS1103 3760102972953 4,2 60 65 1100 1 KIT

Sachet de 3 ridoirs à sertissage manuel pour 1 garde-corps SIGCRID1101 3760102972960 - - - - 1 sachet

=

=2 1

OU+
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 Étape 1. Définir la structure de fixation*
A. SUR DALLE BÉTON.

fonction de l’épaisseur de la dalle de béton.

B. SUR STRUCTURE BOIS
Il ne faut jamais fixer le garde-corps à même les lames en bois composite.

 

* Nous préconisons ce type d’ancrage mais ne pouvons pas être responsable du matériel choisi et de la pose des fixations.

 Étape 2. Choisir la couleur de Garde-corps à installer.

FAIRE UN DEVIS GARDE-CORPS

Produit
unité

Couleurs

(20,3 kg)

Lame composite 3 1158 (L) x 150 (H) x 21 (ép.)
Gris anthracite

Brun exotique

Poteau
Aluminium thermolaqué

1 65 (L) x 50 (P) x 1037 (H)
Gris anthracite  

(RAL 7015 brillant)

Gris métal  

(RAL 9006 mat métallisé)

Brun (RAL 8025)

Bois composite
Gris anthracite  

Brun exotique

Platine double-coque
Aluminium thermolaqué

1 120 x 120 x 82 (H)

Lisse
Aluminium thermolaqué

1 1122,5 (L) x 34 (l) x 45 (H)

Main courante
Bois composite  

& aluminium thermolaqué

1 1117,5 (L) x 55 x 55

Cable inox et  
attache-câble

3 1156 (L) Inox

(4,2 kg)

Poteau 1 65 (l) x 50 (P) x 1037 (H)
Gris anthracite  

(RAL 7015 brillant)

Gris métal  

(RAL 9006 mat métallisé)

Brun (RAL 8025)

Platine double coque 1 120 x 120 x 82 (H)

  Étape 3. Calculer le nombre de « kit principal » et  
de «kit secondaire» nécessaire pour réaliser votre balustrade

1,20 m

6,5 cm

1
,1

0
 mAIDE EN LIGNE : 

Silvadec vous propose un outil simple et 

rapide pour simuler votre projet et calculer 

les fournitures dont vous avez besoin sur : 

fr.silvadec.com

Pour une balustrade de N garde-corps, il faut commander :

LE GARDE-CORPS
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Gamme High-TECH

70 LE BARDAGE

LA GAMME BARDAGE : 
DONNEZ DU STYLE À VOTRE FAÇADE

UNE LIBERTÉ DE CRÉATION :
Coordonnez les couleurs ou jouez sur les contrastes ! Pose horizontale 

ou verticale avec plusieurs couleurs disponibles et des accessoires en 

aluminium en option. Il est possible de clipser les lames, mais aussi de 

les visser ou de les pointer pour faire varier le joint creux.

 
le bardage Silvadec vous offre une multitude de possibilités pour personnaliser votre façade.

 est réalisée selon un procédé unique de coextrusion qui consiste à recouvrir la lame 

en bois composite d’une enveloppe protectrice de matériaux polymères, ce qui lui confère ses qualités exceptionnelles.

ESTHÉTIQUE : 
Le premier claire-voie du marché qui ne grise pas et qui garantit 

des couleurs durables et homogènes malgré les angles ou les 

avancées de toit. 

PRATIQUE : 
Lames de qualité constante, plusieurs longueurs possibles, fixation 

par clips. Une fois les lames installées, la coextrusion garantit un 

entretien facile. 
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Pour 1 m2 (clips 15 mm, 40 cm entre les supports)

Lame claire-voie (ml) 12

Tasseaux (ml) 3

28

Avec le bardage Silvadec, personnalisez en jouant sur les couleurs ! 
5 couleurs de 

lames et d’accessoires. La modernité d’une déclinaison de gris, l’authenticité des tons bruns, ou la douceur d’un 

blanc crème, pour un habillage de façade ‘’ton sur ton’’ ou contrasté.

Destinée aux logements collectifs, aux pavillons privés et au secteur non résidentiel, la lame claire-voie modernise 
l’aspect des réalisations et est en phase avec les tendances esthétiques de bardage ajouré.

En optant pour le profil composite Silvadec, vous choisissez la garantie d’une couleur stabilisée, homogène, à la 
tenue optimale et durable. Sa fine couche de protection en polyéthylène lui garantit également un entretien facile 
et sans traitement. 
Sa compatibilité avec une isolation thermique par l’extérieur en fait une solution idéale pour la rénovation de votre 

habitat ou tout autre type de constructions (ITE selon DTU 41.2). Respectueux des exigences de Haute Qualité  

INFORMATIONS TECHNIQUES : 

 

sur commande spéciale de 1 à 4 mètres. Tolérances : voir page 94.

Sans traitement

Couleur homogène et permanente
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 Gris anthracite RAL 7016

 Gris clair RAL 7042

 Blanc crème RAL 9001

 Brun foncé RAL 8017

  Brun clair (pas de correspondance RAL)

PROFIL CLAIRE-VOIE
®.

réalisé selon un procédé unique de 

coextrusion enveloppant le profil dans 

une fine couche de matériau polymère.

gris clair, gris foncé, blanc crème.

PROFILÉ ANGLE  
ENTRANT / SORTANT

 

il permet de réaliser un angle entrant 

ou sortant. L’un est fixé sur les tasseaux 

avant les lames et l’autre est clipsé sur 

le premier afin de dissimuler les jeux de 

dilatation.

 

gris clair, gris foncé, blanc crème.

ACCESSOIRES BARDAGE

1

22 5 7

3

4

4
6

1   Profil à claire-voie

2   Angle entrant/sortant

3   Sachet de 140 clips pour  

4   Profilé début et fin

5   Profilé d’aboutage

6   Couvre-joint

7   Cornière
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PROFILÉ CORNIÈRE 

position verticale, il cache les jeux 

de dilatation des profils aux extré-

mités du mur.

 

34 x 62,5 x 3600.

 

gris clair, gris foncé, blanc crème.

GABARIT DE POSE

l’endroit où il faut pointer dans le 

profil, ainsi que l’alignement des 

pointes sur une façade.

SACHET DE 140 CLIPS

avec un espacement entre les 

lames de 15 mm (projection 

 verticale de 0 mm). 

PROFILÉ D’ABOUTAGE

profil à claire-voie Silvadec.

d’aboutage entre les profils,  

pour des aboutages alignés 

 verticalement.

 

35 x 66 x 3600.

Gris clair, Gris foncé, Blanc crème.

COUVRE JOINT

d’aboutage entre les profils, 

pour des aboutages décalés.

 

32 x 88 x 35.

Gris clair, Gris foncé, Blanc crème.

PROFILÉ DÉBUT ET FIN

en fin de pose, il permet le maintien 

des profils. Il ne se pose en aucun 

cas verticalement.

 

35 x 52,5 x 3600.

gris clair, gris foncé, blanc crème.
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GAMME BARDAGE
LAME CLAIRE-VOIE

Code  
de l’article

Poids/u
kg

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur 
(ou épaisseur)

mm

Lame claire-voie Atmosphère blanc crème l3.6 SIBARLAM1304L3,6 3760102975701 6,48 3600 30 87

Lame claire-voie Atmosphère brun clair l3.6 SIBARLAM1305L3,6 3760102975916 6,48 3600 30 87

Lame claire-voie Atmosphère brun foncé l3.6 SIBARLAM1303L3,6 3760102975688 6,48 3600 30 87

Lame claire-voie Atmosphère gris anthracite l3.6 SIBARLAM1301L3,6 3760102975985 6,48 3600 30 87

Lame claire-voie Atmosphère gris clair l3.6 SIBARLAM1302L3,6 3760102976081 6,48 3600 30 87

ACCESSOIRES

Barre de 8 couvre-joints claire-voie 30 x 87mm blanc crème SIBARCJ1505 3760102977750 0,112 35 32 88

Barre de 8 couvre-joints claire-voie 30 x 87mm brun clair SIBARCJ1503 3760102977736 0,112 35 32 88

Barre de 8 couvre-joints claire-voie 30 x 87mm brun foncé SIBARCJ1504 3760102977743 0,112 35 32 88

Barre de 8 couvre-joints claire-voie 30 x 87mm gris anthracite SIBARCJ1501      3760102977712 0,112 35 32 88

Barre de 8 couvre-joints claire-voie 30 x 87mm gris clair SIBARCJ1502 3760102977729 0,112 35 32 88

Cornière blanc crème SIBARPCOR1304 3760102975855 1,38 3600 34 62,5

Cornière brun clair SIBARPCOR1305 3760102975961 1,38 3600 34 62,5

Cornière brun foncé SIBARPCOR1303 3760102975848 1,38 3600 34 62,5

Cornière gris anthracite SIBARPCOR1301 3760102976043 1,38 3600 34 62,5

Cornière gris clair SIBARPCOR1302 3760102975831 1,38 3600 34 62,5

Profilé d'aboutage blanc crème SIBARPAB1304 3760102975763 1,66 3600 35 66

Profilé d'aboutage brun clair SIBARPAB1305 3760102975930 1,66 3600 35 66

Profilé d'aboutage brun foncé SIBARPAB1303 3760102975756 1,66 3600 35 66

Profilé d'aboutage gris anthracite SIBARPAB1301 3760102976005 1,66 3600 35 66

Profilé d'aboutage gris clair SIBARPAB1302 3760102975749 1,66 3600 35 66

Profilé d'angle blanc crème SIBARPANG1304 3760102975824 5,28 3600 89 89

Profilé d'angle brun clair SIBARPANG1305 3760102975954 5,28 3600 89 89

Profilé d'angle brun foncé SIBARPANG1303 3760102975817 5,28 3600 89 89

Profilé d'angle gris anthracite SIBARPANG1301 3760102976036 5,28 3600 89 89

Profilé d'angle gris clair SIBARPANG1302 3760102975800 5,28 3600 89 89

Profilé de début et fin blanc crème SIBARPDF1304 3760102975732 1,25 3600 35 52,5

Profilé de début et fin brun clair SIBARPDF1305 3760102975923 1,25 3600 35 52,5

Profilé de début et fin brun foncé SIBARPDF1303 3760102975725 1,25 3600 35 52,5

Profilé de début et fin gris anthracite SIBARPDF1301 3760102975992 1,25 3600 35 52,5

Profilé de début et fin gris clair SIBARPDF1302 3760102975718 1,25 3600 35 52,5

SIBARCLIP1301 3760102976050 1,1

Gabarit de pose pour profil claire-voie SIBARGAB1401 3760102976432
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PRINCIPE DE POSE
POUR PROFILS À CLAIRE-VOIE CO-EXTRUDÉS

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LA POSE
Avant le démarrage du chantier, nous vous conseillons vivement 

l’entière lecture de ce document afin d’appréhender tout problème 

de montage. Les lames de bardage à claire-voie en bois composite 

co-extrudés Silvadec® ne sont pas structurelles : elles ne sont 

pas destinées à supporter des charges. Elles n’ont pas de finalité 

d’étanchéité. Il s’agit d’un produit d’habillage de façade purement 

esthétique. Les profils en bois composite co-extrudés sont 

majoritairement composés de fibres de bois. De ce fait, ils peuvent 

subir une dilatation thermique avec variation dimensionnelle, ce 

qui nécessite un strict respect des principes de pose.

la charge du bardage (à titre indicatif le profil pèse 1,8 kg par mètre 

linéaire). Ce produit est exclusivement destiné à une application de 

bardage. Notre garantie porte uniquement sur les produits Silvadec®  

à condition qu’ils aient été installés selon le présent principe 

de pose. Nous déclinerons toute responsabilité et annulerons 

notre garantie en cas de non-respect des instructions d’emploi 

ci-dessous.

Caractéristiques  
du profil à claire-voie
Poids d’un profil : 1.80 Kg par mètre linéaire

Calepinage
Pour un joint creux de 15 mm entre les profils, compter en moyenne pour un mètre carré de bardage 

les quantités suivantes :

Entraxe entre tasseaux : 400 mm
Profils à claire-voie 12 mètres linéaires

Tasseaux 3 mètres linéaires

Clips et vis 28

 les valeurs données ci-dessus sont indicatives. Elles ne comprennent pas à titre d’exemple 

le double tasseau pour la pose des accessoires d’angle.
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Vue d’ensemble et nomenclature

1

22 5 7

3

4

4
6

DÉSIGNATION SCHÉMA DESCRIPTION MATÉRIAU DIMENSIONS  POIDS À 
L’UNITÉ

1 Profil à 

claire-voie

Le profil à claire-voie

est réalisé selon un procédé

unique de co-extrusion enveloppant

le profil dans une fine

couche de matériau polymère.   

Bois composite  

Silvadec®  

co-extrudé 

30 x 87 mm (+/- 2 mm) 

Longueur standard : 3,6 m 

(+/-10 mm)

Longueur minimale 1m et 

maximale 4m (+/- 10mm)

(pour un profil  

de 3,6 m) 

(1.8 kg/ml 

(+/-5%) )

2 Angle  

entrant / sortant

Cet accessoire composé de 

 permet de réaliser un 

angle entrant ou sortant.

Alliage  

d’aluminium   

thermolaqué

89 x 89 mm

Longueur : 3,6 m

 
(pour les deux 

profilés  

de 3,6 m) 

3

Sachet de 140 

clips  

pour joint creux  

15 mm + 140 vis

Le clip non apparent assure  
 

15 mm. Il est fixé directement sur le 

tasseau. 

Alliage  

d’aluminium  

anodisé (clips)  

Inox A2 (vis)

Clip : 10 x 41 x 30 mm  

Vis VBA TF  

4x30 mm (Torx T20) 

 
le sachet

4 Profilé début 

et fin

Posé horizontalement en début et en 

fin de pose, il permet le maintien 
 Il ne se pose en aucun cas 

verticalement. 

Alliage  

d’aluminium   

thermolaqué

35 x 52 mm

Longueur : 3,6 m 

 
(pour un 

profilé  

de 3,6 m)

5 Profilé 

d’aboutage

Il permet de 

entre les profils, pour des aboutages 

alignés verticalement. 

Alliage  

d’aluminium   

thermolaqué

35 x 66 mm 

Longueur : 3,6 m

 
(pour un 

profilé  

de 3,6 m)

6 Couvre-joint
Il permet de 

 pour des aboutages 

décalés. 

Alliage  

d’aluminium   

thermolaqué

32 x 35 mm  

Hauteur : 88 mm 
11 g

7 Cornière

Accessoire de finition placé en position  

verticale,

 aux extrémités du mur. 

Alliage  

d’aluminium   

thermolaqué

34 x 62,5 mm  

Longueur : 3,6 m 

 
(pour un 

profilé  

de 3,6 m)

8 Gabarit de pose 

(facultatif)

Le gabarit permet le repérage de l’endroit 

où il faut pointer dans le profil, ainsi que   

l’alignement des pointes  

sur une façade. 

Plastique   

transparent 

20 x 50 mm 

  Hauteur : 165 mm 55 g
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SENS DE POSE
Toujours procéder 

selon les schémas ci-contre.

ABOUTAGES VISIBLES
Lors d’une pose avec aboutages visibles, il est impératif de 

doubler les tasseaux. Si les profils sont clippés, il conviendra de 

poser un clip à chaque extrémité de profils.

FIXATION DES PROFILÉS EN ALUMINIUM  
SUR LES TASSEAUX
Utiliser des vis VBA 4x25 mm à tête fraisée, en inox A2. Pour 

les chantiers à moins de 3 km du bord de mer, nous conseillons 

des vis en inox A4. Il est impératif de réaliser un chanfrein à 90° 

afin que la tête de vis arrive à fleur du profilé en aluminium. 

Celui-ci doit être vissé tous les 60 cm au minimum pour assurer 

un maintien optimal.

USINAGE
Les profils à claire-voie en bois composite peuvent être usinés et 

travaillés avec tous les outils standard couramment utilisés pour 

le travail du bois. Les profilés en aluminium peuvent être sciés, 

fraisés ou percés à l’aide d’outils appropriés aux métaux.

PARE-PLUIE
Choisir un pare-pluie en fonction de la taille du joint creux et du 

pourcentage d’ajouration (voir les préconisations techniques des 

fabricants de pare-pluies).

STOCKAGE
Stocker les profilés en bois composite sur une surface sèche 

et plane, dans un endroit bien ventilé de façon à ce qu’ils ne 

subissent aucune déformation. Les profilés en aluminium et 

autres accessoires devront être stockés au sec et à l’abri de 

l’humidité.

RECYCLAGE ET FIN DE VIE
Comme pour tous les déchets ménagers, il est interdit de brûler 

le bois composite à l’air libre (article 84 du Règlement Sanitaire 

Départemental). De plus, nous déconseillons vivement l’utilisation 

du bois composite comme combustible dans les chaudières. 

Effectivement, la combustion du bois composite entraîne une 

vivement l’emploi du bois composite dans les barbecues.

Le bois composite Silvadec® n’est pas un produit  
dit conventionnel. 

Le signaler à votre assureur. Les couleurs et le brossage 
des échantillons de bois composite co-extrudé que nous 
fournissons ne sont pas contractuels. Les profils sont garantis 
10 ans contre les attaques de termites et de champignons. 
Cette garantie se limite à la fourniture des profils à remplacer. 
Pour de plus amples informations sur le champ de la garantie, 
se référer au document « garantie profilés de bardage en 
Silvadec®», référence « GAR 2 ».

ENTRETIEN
Comme tout élément de construction extérieur, la gamme 

de bardage Silvadec doit faire l’objet d’un nettoyage régulier. 

Cependant, en cas de taches persistantes, rincer la façade à 

grande eau et brosser si nécessaire. Ne pas utiliser de solvant, 

ne pas appliquer de lasure, de peinture ou de vernis. Les profils 

de bardage en bois composite co-extrudé ne nécessitent aucun 

traitement particulier.

RÉSERVATION EN PIED DE BARDAGE
Aucun élément ne doit se trouver à moins de 

20 cm du sol. Il est vivement conseillé d’insérer 

une grille anti-rongeurs.

TASSEAUX
Entraxe entre tasseaux : 40 cm maximum

Porte-à-faux des profils : 50 mm maximum

Les tasseaux utilisés devront avoir une durabilité correspondante 

à une classe d’emploi 3b minimum. Ils auront une épaisseur 

minimum de 27 mm de façon à garantir une bonne ventilation et 

une bonne tenue des fixations. La largeur minimum de ceux-ci 

devra être de 30 mm.

DILATATION EN 
 LONGUEUR ENTRE  
UN PROFIL ET UN MUR.

Laisser un jeu de 

5 mm minimum à 

chaque extrémité de 

profil.

DILATATION EN LARGEUR ENTRE 
DEUX PROFILS
Les profils ont été conçus pour une pose 

ajourée. Le joint creux entre deux profils 

doit être de 5 mm minimum.

DILATATION EN LONGUEUR 
ENTRE DEUX PROFILS
Le jeu de dilatation en longueur 

doit être de 5 mm minimum.

Spécifications techniques et règles générales
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Types de poses

Types de fixations

Il est possible de réaliser une pose verticale ou horizontale. Il est également  

possible de faire varier les types de pose sur un même pan de mur. 

Les profils devront toujours être posés perpendiculairement aux tasseaux.

POSE CLIPSÉE POUR PROFILS HORIZONTAUX
Les profils peuvent être posés avec des clips pour bardage Silvadec permettant un 

joint creux entre profils de 15 mm (soit 0 mm en projection verticale). Il est rappelé 

que la garantie fabricant n’est pas valable pour la pose des profils avec un autre 

clip que celui vendu à cet effet. Les sachets de clips comprennent des clips noirs en 

aluminium et des vis VBA noires en inox A2 à tête fraisée, de dimensions 4x30 mm. 

Les clips peuvent être utilisés pour une pose horizontale ou verticale.

POSE CLIPSÉE POUR PROFILS VERTICAUX
Les profils verticaux posés avec des clips devront être fixés mécaniquement en un point, 

afin de limiter leur glissement le long des tasseaux (fixation pointée ou vissée).

POSE POINTÉE
Les profils peuvent être pointés manuellement ou à l’aide d’un cloueur pneumatique. Dans ce cas, le joint 

creux peut être différent de celui donné par le clip mais il ne doit en aucun cas être inférieur à 5 mm. Il 

est alors de la responsabilité du po-seur de sélectionner correctement le pare-pluie en fonction du joint 

creux et du pourcentage d’ajourage. Pour la fixation, il est impératif de régler la puissance du cloueur 

afin que la tête de la pointe ne s’enfonce pas de plus de 1 mm dans le profil. Pointer à chaque intersection 

entre les profils et les tasseaux. Il est impératif de positionner les pointes dans l’alvéole centrale. Utiliser 

des pointes annelées de longueur minimum 55 mm en inox A2. Pour les chantiers à moins de 3 km du 

bord de mer, nous conseillons des pointes en inox A4.

Répéter les 3 opérations ci-contre en 

empilant les profils, les uns après les 

autres.

positionner le profil dans les 

clips en respectant le sens de pose.

positionner les clips.

plaquer le profil contre les 

tasseaux.

visser les clips sur les 

tasseaux.



PU 29V5 79

L
E

 B
A

R
D

A
G

E

Pose des profilés
Tous les profilés en aluminium de la gamme bardage Silvadec® ont été conçus pour être montés avec le profil à 

claire-voie Silvadec. 

La garantie s’annulera si ces profilés ont été montés avec tout autre produit.

Angle
Cet accessoire permet de réaliser un angle entrant OU sortant. Sa fonction principale 

est de cacher par recouvrement, les jeux de dilatation longitudinaux des profils. Avant 

toute pose d’un angle, il est important de doubler les tasseaux sur chacun des deux murs 

adjacents.

  Les pointes ne doivent pas être situées à moins  

de 20 mm du bord des profils.

En cas de pose vissée les profils seront fixés selon le même principe que la pose pointée.

Positionner le profil et le gabarit de pose prévu à 

cet effet. Celui-ci doit être aligné sur la pointe du dessous.

Fixer le profilé 1  à l’aide de vis sur les 

tasseaux. Il est possible d’intégrer un profilé début et 

fin en partie basse et en partie haute. Dans ce cas, il 

faudra laisser 55 mm minimum de réserve en haut et 

55 mm de réserve minimum en bas et donc, réduire 

la longueur du profilé 1  de 110 mm et de le placer à 

55 mm du profilé début et fin.

Positionner le cloueur dans le repère du 

gabarit, aligné au dessus de la pointe et pointer.

 Supprimer l’éventuel glissement entre les 

deux profilés en vissant une vis autoforeuse en inox 

(soit à l’extérieur - cf schéma «a.», soit à l’intérieur - cf 

schéma «b.»). Une seule vis est nécessaire par angle.

 Insérer le profilé 2  dans le profilé 1 à l’aide 

d’un maillet, jusqu’en butée.

POSE D’UN ANGLE SORTANT

POSE POINTÉE (SUITE)

Fixer les profils en prenant soin de les aligner 

sur le repère visible sur le profilé 1
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Profilé début et fin
Ce profilé se pose uniquement horizontalement. Il permet de débuter et terminer la pose des profils verticaux ou horizontaux.  

Sa fonction principale est d’assurer un bon maintien des profils.

 Positionner les tasseaux de telle façon que le profilé 2  puisse être fixé 

sur ces derniers à l’aide de vis placées dans les repères. Visser ensuite le profilé 

aluminium dans les tasseaux. Il est possible d’intégrer un profilé début et fin en 

partie basse et un en partie haute. Dans ce cas, il faudra laisser 55 mm minimum 

de réserve en haut et 55 mm de réserve minimum en bas et donc, réduire la 

longueur du profilé 2  de 110 mm et de le placer à 55 mm du profilé début et fin.

Fixer les profils en prenant soin de les 

aligner sur le repère visible du profilé 2 .

 Insérer le profilé 1  dans le profilé  2  

à l’aide d’un maillet, jusqu’en butée.

Visser un profilé début et fin sur les tasseaux, en prenant soin 

de respecter les 20 cm de réservation en pied de bardage. Une vis devra 

être fixée à chaque intersection entre un tasseau et le profilé.

 Poursuivre la pose en fixant les profils  

(cf paragraphe relative à la fixation des profils).

 Supprimer l’éventuel glissement entre les deux profilés en 

vissant une vis autoforeuse en inox (soit à l’extérieur - cf schéma «a.», soit 

à l’intérieur - cf schéma «b.» ). Une seule vis est nécessaire par angle.

Angle (suite)
POSE D’UN ANGLE SORTANT

PU 29V5
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Profilé début et fin (suite)

En haut de bardage, il est possible d’insérer un profilé afin d’assurer le maintien du dernier profil. Pour se faire,  

fixer une vis à chaque intersection entre le profilé et les tasseaux.

Pose d’un profilé début et des angles
Positionner le profilé du début de telle façon à ce qu’il ne soit pas chevauché par un profilé d’angle.

 Visser un profilé début et fin sur les tasseaux, 

en prenant soin de respecter les 20 cm de réservation 

en pied de bardage. Une vis devra être fixée à chaque 

intersection entre un tasseau et le profilé. Il est 

vivement conseillé d’insérer en dessous de ce profilé 

une grille anti-rongeur.

 Poursuivre la pose en fixant les profils (cf 

paragraphe relatif à la fixation des profils). Prévoir une 

coupe d’onglet à 30° à la base de chacun des profils.

En haut de bardage, il est possible d’insérer un profilé afin d’assurer le maintien du dernier profil. Pour se faire, fixer 

une vis à chaque intersection entre le profilé et les tasseaux. Si les profils verticaux recouvrent la hauteur totale du 

mur sans aboutage, recouper 45 mm de la longueur totale des profils de façon à laisser l’espace nécessaire pour 

le jeu de dilatation et la pose du profilé.
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Profilé d’aboutage
Ce profilé se pose verticalement et permet de cacher le jeu de dilatation entre les profils, posés 

horizontalement. Pour la pose de cet accessoire, il est nécessaire de tripler les tasseaux.

Couvre joint 
Une alternative au profilé d’aboutage, le couvre joint peut être utilisé pour cacher le jeu de dilatation entre deux 

lames aboutées. Il se CLIPSE simplement aux lames. Pour la pose de cet accessoire, il est nécessaire de doubler les 

tasseaux.

Cornière 

 Fixer les profils en bout sur le premier 

tasseau.

 Positionner les deux tasseaux en veillant 

à ce que l’écartement entre les clips soit de 40 mm 

minimum afin de ne pas gêner le passage du couvre 

joint.  

Remarque : Le porte à faux des lames ne doit pas 

dépasser 50 mm.

Positionner d’abord la partie supérieure 

du couvre joint, puis clipser la partie inférieure en 

exerçant un effort horizontal.

 Fixer le profilé d’aboutage sur le second tasseau, 

en laissant au minimum 5 mm de jeu de dilatation entre 

le profilés et les profils.

 Fixer les profils sur le troisième tasseau en 

laissant au minimum 5 mm de jeu de dilatation entre 

le profilés et les profils.

La cornière a pour but de cacher le jeu de dilatation en bout des profils. Elle se fixe sur la tranche du tasseau,  

à l’aide de vis.

PU 29V5
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ENTRETIEN  

ET TEMPS DE POSE 83
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Les lames en bois composite Silvadec® ne nécessitent aucune protection particulière (pas de produit de traitement). 

Règles générales d’entretien
QUAND ?
Il est impératif de laver votre terrasse une fois par an, 
idéalement au printemps. Les panneaux de claustra sont 

à nettoyer deux fois par an.

COMMENT ?
- toujours agir dans le sens 

 longitudinal des lames et laver à l’eau avec un détergent 
doux dilué (liquide vaisselle)- Nettoyer les espacements 

entre les planches de terrasse à l’aide d’une lame métal-

lique afin de conserver une bonne évacuation de l’eau.

Consignes supplémentaires pour les lames neuves de la gamme Naturelle
Les lames en bois composite suivent 

une évolution de leur teinte durant les 

premiers mois suivant leur installa-

tion (voir encadré ci-dessous). Durant 

cette période, des taches jaunes et 

des auréoles d’humidité peuvent 

apparaître sur les lames. Ces taches 

sont parfaitement normales et dispa-

raitront avec les intempéries à condi-

tion d’être bien exposées aux UV et à 

la pluie. Une fois la période de tran-

sition passée, la couleur des lames 

sera proche de la couleur d’origine 

et durable.

Bien que ces taches et auréoles 

d’humidité disparaissent naturelle-

ment, il est possible, si souhaité, de 

les éliminer à l’aide d’un jet d’eau et 

d’un balai brosse en agissant dans le 

sens longitudinal des lames.

Cas d’une pose de claustra sur 
muret: il est possible que durant 

cette phase de transit ion des 

coulures jaunes apparaissent sur 

le muret supportant le claustra. 

Ces coulures disparaissent, dans 

la plupart des cas, naturellement 

avec les intempéries. Il est possible 

 d’arroser  régulièrement le muret afin 

 d’accélérer le processus.

QUELLE EST L’ORIGINE DE CETTE PHASE DE TRANSITION ?
L’évolution de la teinte des lames provient d’une réaction 

naturelle du bois sous l’action des UV et des intempéries. 

Les UV induisent un jaunissement des lames et la pluie 

permet de nettoyer naturellement ce jaunissement. Une 

exposition uniforme aux U.V. permet à ce phénomène de 

durer de 4 à 5 semaines pour les lames de terrasse et 

de 10 à 12 semaines pour les lames de claustra, qui sont 

exposées verticalement. À noter : cette phase de transition 

peut durer plus longtemps si les lames sont installées dans 

des zones abritées ou semi-protégées (végétations, zones 

sous abris ...), ce que, par conséquent, nous déconseillons 

fortement. Si la pose de terrasse ou de claustra s’effectue 

à quelques jours d’intervalle, il est normal d’observer une 

différence de teinte entre les premières lames posées et 

les dernières. Cette différence s'estompera naturellement 

après une exposition homogène des produits aux UV.

ENTRETIEN DES LAMES 
POUR TERRASSE ET CLAUSTRA  

EN BOIS COMPOSITE SILVADEC®

 Un phénomène de bronzage, naturel et temporaire, fait 

jaunir les lames à la première exposition aux UV. Après 

quelques semaines d’exposition aux intempéries, la couleur 

des lames sera proche de la couleur d’origine et durable.

APRÈS QUELQUES
HEURES 

AU SOLEIL

APRÈS QUELQUES 
SEMAINES D’EXPOSITION 
AUX INTEMPÉRIES (PLUIE)

COULEUR 
D’ORIGINE

BRONZAGE 
NATUREL

COULEUR 
STABILISÉE

AVANT 
EXPOSITION 

AUX U.V. 

ÉVOLUTION

TEMPORAIRE
DE LA TEINTE

Le bois étant un matériau naturel, les couleurs présentées ne sont pas contractuelles.

n phénomène de bronzage, natu

unir les lames à la première exp

elques semaines d’exposition aux

COULEUR 
D’ORIGINE BRONZAGE 

NATURELCOULEUR 
STABILISÉE

*

*Ne concerne pas la gamme coextrudée

TOUTE NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE  
EST DISPONIBLE ET TÉLÉCHARGEABLE DEPUIS  

NOTRE SITE INTERNET FR.SILVADEC.COM

FE-V10-FR
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La lame High-TECH
POUR QUELLE APPLICATION ?

protection efficace et durable contre les taches alimentaires 

en terrasse (graisse) et contre les coulures et traces de pollu-

tion en usage vertical (claustra et bardage). Par ailleurs, en 

plus d’offrir un nettoyage facilité, cette gamme n’a pas besoin 

d’être parfaitement exposée aux UV et aux intempéries (pas 

de transition de couleur), ce qui la rend idéale pour les projets 

couverts ou semi-couverts.

RECOMMANDATION D’ENTRETIEN
Les lames de terrasse et de claustra 

de la gamme High-Tech doivent être 

nettoyées une fois par an, à l’aide d’un 

balai brosse, d’un jet d’eau et d’un 

détergent doux dilué (liquide vaisselle). 

L’utilisation d’un jet haute pression (type 

Kärcher) n’est pas recommandée car 

suivant les conditions d’utilisation cela 

peut altérer la surface des lames.

Ne pas utiliser les produits de la gamme naturelle en intérieur ou zones abritées : Pour que la transition de 

couleur puisse se faire, nous recommandons de ne pas utiliser nos produits en intérieur ou dans des zones fermées 

aux UV et aux intempéries. Une bonne exposition aux intempéries est nécessaire pour un nettoyage plus facile. 

Pour ce type de projets semi-abrités il est fortement recommandé de s’orienter vers notre gamme High-Tech.

pour éviter de laisser  

des traces

des lames.

Type de
défaut

 
du phénomène Cause

 Taches de
graisse

Ces taches  

peuvent s’atténuer

avec le temps, voire 

disparaître.

  Essentiellement  

alimentaire : barbecue,

huile, glaces, etc..

Pour éliminer totalement une tache de graisse il est conseillé

d’agir rapidement après l’apparition de la tache:

-  Saupoudrer la poudre Silvawash sur la tache et laisser agir ~12h. 

Renouveler si nécessaire.

-  Si la tache est tenace, utiliser un produit détachant bois composite  
à base d’essence et appliquer par-dessus la poudre Silvawash ~12h.  

Ce traitement peut légèrement éclaircir la lame mais la teinte 

redeviendra homogène avec le temps.

 Taches de
saleté 

persistantes,
coulures noires  

sur Claustra

Phénomène  

de longue durée  

si pas  

d’intervention  

humaine

  Engendrée par  

la pollution 

atmosphérique, 

 la saleté se dépose  

en surface.

Pour enlever ce type de tache, il est nécessaire de procéder à une action 

mécanique

Matériel : éponge avec grattoir, balai brosse ou nettoyeur haute pression

Méthode : toujours agir dans le sens longitudinal des lames. L’utilisation 

d’un nettoyeur haute pression est possible mais il faut veiller à respecter 

une distance de 40 cm et une pression modérée, car le passage du jet est

susceptible de laisser des traces. Si la tache persiste, utiliser SilvaNET 

en complément d’un nettoyeur haute pression en respectant les 

indications ci-dessus. (Respecter le mode d’emploi du SilvaNET   

notamment en rinçant immédiatement après application).

Permanent
Graviers,  

objets tranchants, etc...

La matière Silvadec étant homogène dans la masse il est possible de poncer 

la surface rayée pour éliminer la rayure. La zone poncée sera légèrement 

plus claire après ponçage, mais cette différence de teinte passera après 

exposition aux UV/intempéries.

lames structurées (le ponçage élimine le motif en surface) et de la lame 
atmosphère (revêtement spécial en surface non adapté au ponçage).

Mousse/lichen

Phénomène  

de longue durée si 

pas d’intervention 

humaine

Entretien insuffisant des 

lames, environnement 

très favorable au 

développement de la 

mousse

Appliquer un antimousse à ne pas rincer, sans javel 

(sans hypochlorithe de sodium). Faire un essai sur une 

petite zone au préalable.
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TEMPS DE POSE 
À TITRE INDICATIF

Terrasse

Claustra

Garde-corps

Temps de pose estimé pour l’installation  

des lames en bois composite,  

une fois la structure réalisée

Pose sur dalle béton simples : 4 m2 par 
heure à 2 personnes

démontables : 2 m2 
par heure  
à 2 personnes

Pose sur structure en bois

Avec la lame Élégance lisse de 180 mm de largeur,  

Temps de pose estimé pour l’installation  

d’un claustra en bois composite

Pose sur platines
5,4 mètres linéaires/heure  

à 2 personnes

Poteaux scellés 

dans le béton

3,6 mètres linéaires/heure 

 à 2 personnes

Temps de pose estimé pour l’installation  

d’un garde-corps en bois composite

Pose sur dalle béton

1,2 mètres  

linéaires / heure  

à 2 personnesPose sur structure 

en bois

ENTRETIEN ET TEMPS DE POSE
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CATALOGUE PRO 
(à destination des installateurs professionnels)

88 VOS OUTILS DE COMMUNICATION

FICHE ENTRETIEN

Réf. FE

CATALOGUE 
CONSOMMATEUR

LE DOSSIER SPÉCIAL  
ARCHITECTE

LE PRÉSENTOIR  
CATALOGUE CONSOMMATEUR

Réf. CATALCONSOUFR

Réf. BR_CCTP_FR

Réf. DISPLAYCONSOFR

DOCUMENTATION
GÉNÉRALE

Réf. CATALPROFRU
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PRINCIPE DE POSE  
TERRASSE

Réf. PU7

PRINCIPE DE POSE  
 ACCESSOIRES TERRASSE

PRINCIPE DE POSE  
CLAUSTRA

Réf. PU26

Réf. PU11

PRINCIPE DE POSE  
GARDE-CORPS

PRINCIPE DE POSE  
CLAIRE-VOIE

PRINCIPE DE POSE  
 ACCESSOIRES CLAUSTRA

Réf. PU20

Tous les principes de pose peuvent être téléchargés sur notre site internet: fr.silvadec.com

Réf. PU29

Réf. PU33
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ÉCHANTILLONS

ÉTUI ÉLÉGANCE LISSE 
 Réf. SITUIL

ÉTUI ÉLÉGANCE RAINURÉE
Réf. SITUIR

ÉTUI ÉLÉGANCE STRUCTURÉE 
Réf. SITUIG

ÉTUI ÉLÉGANCE MIXTE
Réf. SITUIMX

ÉTUI ATMOSPHÈRE
Réf. SITUIAB

Catégorie Finition Produit Couleur 138 / 180 mm

Lame Élégance  

138 mm  

et 180 mm de large

Longueur 19 cm

 Rainurée 

Brun colorado

Brun exotique

Gris anthracite

Gris iroise

SILAMECH1201 / SILAMECH1222

SILAMECH1202 / SILAMECH1223

SILAMECH1203 / SILAMECH1225

SILAMECH1204 / SILAMECH1224

 Lisse

    Brun colorado

Brun exotique

Gris anthracite

Gris iroise

SILAMECH1205 / SILAMECH1218

SILAMECH1206 / SILAMECH1219

SILAMECH1207 / SILAMECH1221

SILAMECH1208 / SILAMECH1220

Structurée

Brun colorado

Brun exotique

Gris anthracite

Gris iroise

SILAMECH1209 / SILAMECH1301

SILAMECH1210 / SILAMECH1302

SILAMECH1211 / SILAMECH1303

SILAMECH1212 / SILAMECH1304

Lame Émotion 

Longueur  

65 cm

 Lisse
Savane

Équateur

SILAMECH1216

SILAMECH1217

Lame Atmosphère 

Longueur 

39 cm

Brossée

Gris Bélem

Gris Cayenne 

Gris Ushuaïa

Brun Sao Paulo

Brun Lima 

SILAMECH1610

SILAMECH1614

SILAMECH1618

SILAMECH1603

SILAMECH1606
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BÂCHE TERRASSE
300 x 800 mm

BÂCHE CLAUSTRA
300 x 800 mm

BÂCHE BARDAGE
300 x 800 mm

BÂCHE GAMME
300 x 800 mm

COFFRET BARDAGE
Dim. 31 x 30,5 x 8 cm

Réf. SICOBCV  

COFFRET TERRASSE
Dim. 42,5 x 27,8 x 5,5 cm

Réf. SICOTER

COFFRETS

PLV

PLAQUE SILVADEC
SILPLAQUE

STICKER 
PALETTE   
SILVADEC
Dim. 45 x 15 cm

Réf . SILSTICKPAL

COFFRET CLAUSTRA  
ALUMINIUM LISSE

Dim. 31 X 30,5 X 8 cm

Réf. SICOCLO

Coffret mixte (accessoires en finition lisse  

et sablée) Réf: SICOCLOMIX

COFFRET CLAUSTRA
ALUMINIUM SABLÉ
Dim: 38,9 X 39,5 X 7,6 cm

Réf. SICOCLOSA

*contenu du coffret 
aluminium sablé

ddu coffretdu
um ssablém sa

NOUVEAU
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DALLES TERRASSE /  
MAQUETTES CLAUSTRA

LA DALLE 4 COULEURS 
LAMES ÉLÉGANCE RAINURÉES

Réf. SIDALER

LA DALLE 4 COULEURS
LAMES ÉLÉGANCE STRUCTURÉES 

Réf. SIDALES

LA DALLE 5 COULEURS
LAMES ATMOSPHERE BROSSÉES 

Réf. SIDALAT

LA MAQUETTE CLAUSTRA  
ATMOSPHÈRE

ALUMINIUM SABLÉ 
Réf. SIMACLOATSAXL

Réf. SIMACLOATLI

LA MAQUETTE CLAUSTRA  
ÉLÉGANCE XL

ALUMINIUM LISSE
Réf. SIMACLOATLIXL 

Réf. SIMACLOATSA

VOS OUTILS DE COMMUNICATION

Lames Sao paulo, 
Lima, Bélém, 

Ushuaïa et Cayenne
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LA SOCIÉTÉ SILVADEC
SILVADEC EST-IL FABRICANT OU IMPORTATEUR DE BOIS COMPOSITE ?
Silvadec est le pionnier en Europe pour la fabrication de bois composite. Implanté dans le Morbihan,  

Silvadec fabrique et commercialise le bois composite Silvadec® depuis 2001.

CARACTÉRISTIQUES DU BOIS COMPOSITE SILVADEC®

DE QUOI SONT CONSTITUÉES LES LAMES EN BOIS COMPOSITE ?
Le bois composite Silvadec® est un matériau unique de grande qualité teinté dans la masse, fabriqué à 
partir d’un mélange de farine de bois d’origine française (2/3) et de polyéthylène haute densité (1/3), 
avec une reconstitution exclusive sous forme de fibres pour une plus grande durabilité. 

LE BOIS COMPOSITE EN SILVADEC® CONTIENT-IL DES PRODUITS TOXIQUES  
OU NUISIBLES À L’ENVIRONNEMENT ?
Non, le bois composite Silvadec® ne contient ni formaldéhyde, ni métaux lourds, ni PVC.

POURQUOI LE CHOIX DU POLYÉTHYLÈNE AU DÉTRIMENT D’UN AUTRE POLYMÈRE 

Le polyéthylène bénéficie d’une bonne conservation naturelle de ses propriétés dans le temps,  

en extérieur.  Ainsi la terrasse ne se fragilise pas, les couleurs sont durables.

QUEL EST LE POIDS D’UN MÈTRE LINÉAIRE DE LAME EN BOIS COMPOSITE SILVADEC® ?
Un mètre linéaire de lame de terrasse en bois composite Silvadec® pèse 3,4 kg (Lame de 138 mm de large 

dans la gamme naturelle).

QUELLES SONT LES TOLÉRANCES POUR LES PRODUITS EN BOIS COMPOSITE SILVADEC® ?
 

10mm .

 

5mm .

 

10mm .

EST-CE QUE LE PRODUIT RÉSISTE AU GEL ET À LA TEMPÉRATURE ?
Oui, l’absorption d’eau étant très faible, le produit résiste au gel, ne se déforme pas, ne se fend pas. 

Il convient parfaitement en altitude ou dans des lieux à grande amplitude thermique.

EST-CE QUE LE PRODUIT RÉSISTE À LA RAYURE ?
Oui, les tests du Centre Technique du Bois montrent une résistance au poinçonnement et à l’abrasion  

équivalente au Chêne, les rayures éventuelles seront atténuées quand le produit se patinera.

EST-CE QUE LE PRODUIT GRISE ?
Non, il est coloré dans la masse pour ne pas griser. Un phénomène de jaunissement naturel et temporaire,  

intervient lors de la première exposition des lames aux UV, dû à la présence de farine de bois. 

La lame subit alors un bronzage qui s’estompera dans le temps, et la couleur se stabilisera après 

quelques semaines d’exposition.

FAUT-IL FAIRE ATTENTION AUX ÉCHARDES ?
Non, il n’y a aucune écharde dans le bois composite Silvadec®, notre produit est fabriqué à base de farine 

de bois.

QUELLE EST L’ESPÉRANCE DE VIE D’UNE LAME DE TERRASSE  
EN BOIS COMPOSITE SILVADEC® ?
Le bois composite Silvadec® est particulièrement résistant et durable. Nous le garantissons 25 ans contre 

les dommages structuraux dus aux attaques de champignons et d’insectes en usage résidentiel.

FAQ 
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UTILISATION DU BOIS COMPOSITE SILVADEC®

QUELS SONT LES AVANTAGES DU BOIS COMPOSITE SILVADEC® PAR RAPPORT  
À UN BOIS MASSIF ?
Le bois composite a l’avantage considérable d’être durable et de ne nécessiter aucun traitement ! 

Seul un nettoyage régulier est nécessaire alors que le bois massif doit être traité régulièrement pour 

durer dans le temps. Par ailleurs, les lames en bois composite ne contiennent pas d’échardes ce qui 

constitue une sécurité et un confort pour l’utilisation pieds nus. Enfin, le bois composite Silvadec® ne 

grise pas comme un bois massif, ses couleurs sont durables.

POURQUOI EST-IL ESSENTIEL DE RESPECTER NOS PRINCIPES DE POSE ?
Parce que le bois composite possède ses propres caractéristiques et particularités. 

En respectant nos principes de pose, vous garantissez à nos produits une stabilité dans le temps.

FAUT-IL POSER OU FIXER LES LAMBOURDES ?
Les lambourdes en bois composite Silvadec®  

Si vos lames sont posées sur des lambourdes en bois massif, les lambourdes doivent être fixées.

QUELS ÉCARTS RESPECTER ENTRE LES LAMBOURDES ?
Il faut respecter un entraxe de 40 cm maximum pour un angle de 90° entre les lambourdes et les lames. 

Pour des angles inférieurs à 90°, prévoir un écartement des lambourdes plus faible. 

Pour plus d’informations, se référer aux principes de pose.

COMMENT SE TRAVAILLE LE BOIS COMPOSITE ?
Le bois composite se travaille exactement comme le bois massif et avec les mêmes outils. 

Il est beaucoup plus facile à travailler qu’un bois exotique. Conseiller une lame acier carbure pour de 

grosses quantités car le produit est un petit peu abrasif.

EST-CE QUE LE PRODUIT GLISSE ?
Les tests du Centre Technique du Bois et du TUV Rheinland montrent que le produit résiste bien à la glisse. 

(voir en page 25 pour plus de détails).

EST-CE QUE LES PLANCHES SONT STABLES ?
Elles ne se déforment pas et ne vrillent pas. Il est nécessaire de respecter les jeux de dilatation en 

longueur et en largeur entre chaque planche (cf principes de pose).

LES PLANCHES PEUVENT-ELLES ÊTRE UTILISÉES POUR DES CHARPENTES ?
Non, le bois composite ne peut pas être utilisé pour des applications structurelles.  

UNE LAME EN BOIS COMPOSITE SILVADEC® SUBIT-ELLE DES VARIATIONS 
 DIMENSIONNELLES ?
Oui. Composée aux 2/3 de bois, une lame en bois composite Silvadec® subit de légères variations  

dimensionnelles, d’où la nécessité de respecter les jeux de dilatation indiqués dans les principes de pose.

LES LAMES EN BOIS COMPOSITE SILVADEC® RÉSISTENT-ELLES  
À UNE I MMERSION PERMANENTE ?
Non, nos lames ne sont pas conçues pour être immergées en permanence dans l’eau (comme par 

exemple les marches d’une piscine).
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PEUT-ON RÉALISER DES MARCHES ET DES FORMES EN ARRONDI ?
Oui, et c’est un des avantages de la lame pleine par rapport à une lame creuse. Les lames peuvent être 

travaillées plus facilement pour donner des effets de style plus nombreux.

LES PLANCHES EN BOIS COMPOSITE ONT-ELLES BESOIN D’ÊTRE  ENTRETENUES ?
Elles ne nécessitent aucun traitement. Elles ont simplement besoin d’être nettoyées régulièrement.

Pour tout complément d’informations, se référer à la fiche entretien disponible et téléchargeable depuis 

le site internet fr.silvadec.com

EXISTE-T-IL UN PRODUIT DE TRAITEMENT AFIN DE RETROUVER UNE TEINTE PROCHE DE 
CELLE D’ORIGINE ?
Cela n’est pas nécessaire puisque les couleurs sont durables. Le bois composite Silvadec® ne grise 

pas. Par ailleurs, nos lames en bois composite Silvadec® ne nécessitent aucun traitement et il ne faut 

appliquer ni huile, ni lasure, ni peinture.

COMMENT SE PROCURER NOS PRODUITS EN BOIS COMPOSITE SILVADEC® ?
Nous ne vendons pas en direct. Nos produits sont distribués par les négoces de bois et de matériaux 

de construction.

PRODUIT DURABLE
CE PRODUIT EST-IL BON POUR L’ENVIRONNEMENT ?
Le bois composite Silvadec® est obtenu à partir de bois recyclés, il est recyclable en fin de vie, ne néces-

site aucun produit de traitement. Il ne contient pas de métaux lourds et ne libère aucun produit toxique.

SILVADEC EST-IL UN FABRICANT QUI SE SOUCIE DE SON ENVIRONNEMENT ?
Tout à fait ! Depuis sa création, Silvadec suit un engagement pour l’environnement et est le premier 

fabricant français de bois composite à être certifié PEFC et ISO 14001.

LA SOCIÉTÉ SILVADEC BÉNÉFICIE-T-ELLE DU SOUTIEN DE L’ADEME ?
Oui, l’Ademe soutient la société Silvadec pour sa contribution au développement durable et à la protection 

de l’environnement.

PEUT-ON RECYCLER LE BOIS COMPOSITE SILVADEC® ?
Oui, le bois composite Silvadec® est fabriqué à partir de produits recyclés de scieries françaises, et il est  

totalement recyclable. Il correspond aux exigences de constructions HQE (Haute Qualité  Environnementale). 

En tant que producteur français, Silvadec mène un programme de recyclage des chutes de bois composite 

Silvadec® « le programme Eco-Box ».

FAQ
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Votre responsable commercial terrain :

RÉGION NORD ET IDF

Laurent Crépin
l.crepin@silvadec.com

RÉGION SUD EST

Olivier Militon
o.militon@silvadec.com

RÉGION  
RHÔNES ALPES

gaumont.guillaume@orange.fr

RÉGION EST

Frédéric Hacot
f.hacot@silvadec.com

Tél. 06 88 28 94 80

RÉGION OUEST

Thomas Bertin
t.bertin@silvadec.com

Tél. 06 88 02 21 02

RÉGION SUD OUEST

y.renaud@silvadec.com

BRETAGNE / PAYS  
DE LOIRE / DOM TOM

m.riandiere@silvadec.com

SUIVI COMMERCIAL

CONTACTS
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Stéphanie Burban
Assistante commerciale
s.burban@silvadec.com

Assistante commerciale
d.frangeul@silvadec.com

SUIVI DES COMMANDES

Votre contact pour le suivi des commandes :

DÉPART USINE
Pour l’enlèvement des commandes à l’usine,  

il est impératif de prendre rendez-vous 48 h à l’avance.

Pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter notre service logistique  

au , ou en son absence le .

Les plages horaires sont du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30

PA de l’Estuaire - 56190 Arzal - France

Fax : 02 97 45 09 89 - fr.silvadec.com

Le standard Silvadec est ouvert du lundi au vendredi : 

8 h 30 - 12 h et 14 h  - 17 h 30 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir l’ensemble de notre gamme.

Une aide au calepinage est disponible pour l’estimation de votre projet terrasse, claustra ou garde-corps.

fr.silvadec.com
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fr.silvadec.com

Formulaire de demande d'échantillons

Ecobox, transformez vos chutes en lames de terrasse !

Poseur 

Logos Silvadec

Liste des références visibles

Informations logistiques et tarifaires

SAV (Livraison et chantier)

Négoce

Aide à la prescription et chiers BIM

Tests et certi cations

Politique environnementale

Architecte 

Tous les documents et rédactionnels utiles à votre activité.

fr.silvadec.com

Formulaire de demande d'échantillons

Ecobox, transformez vos chutes en lames de terrasse !

PPoseur

Logos Silvadec

Liste des références visibles

Informations logistiques et tarifaires

SAV (Livraison et chantier)

NNégoce

Aide à la prescription et chiers BIM

Tests et certi cations

Politique environnementale

Architecte

Tous les documents et rédactionnels utiles à votre activité.

Espace documentaire 

Toutes les images produits Silvadec. 

Packshot,  Détails ou Ambiances en Haute 

et Basse résolution,  pour vos communications  

(Catalogues, pub...). 

Photothèque

Connectez-vous à l' Espace Pro !

re activité.

 Site Web | Silvadec





Terrasse BardageClôtureTerrasse BardageClôture

SILVADEC SAS 
Parc d’activités de L’Estuaire 

56190 Arzal

Tél. 02 97 45 09 00 
Fax. 02 97 45 09 89

e-mail : info@silvadec.com

DISTRIBUTEUR

Rejoignez-nous sur 

sur
 
facebook  | sur Youtube  | linked in 

fr.silvadec.com
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