
CEKAL est le seul label agréé 
par le Ministère de l’Industrie 
pour les vitrages isolants. 
Ses exigences relatives aux 
matières, aux process et aux 
contrôles en garantissent la 
qualité et la durabilité.

Tous les vitrages utilisés 
bénéficient du label CEKAL.

Ils ont pour but de souligner l’esthétisme 
des façades, et de préserver l’intimité 
des espaces tout en laissant pénétrer la 
lumière (portes d’entrée, salle de bains, 
WC…). Une gamme étendue permet de 
laisser libre court à vos envies.

Les vitrages décoratifs

Imprimé MimosaImprimé Master carré

Imprimé Delta mat Imprimé Delta clair

Imprimé Dépoli Imprimé G200

Imprimé Polar givre clair Imprimé Tissu

Ils sont composés de deux ou plusieurs feuilles de verre 
assemblées par un ou plusieurs films de butyral de 
polyvinyle (PVB).

Protection des personnes 
contre les blessures
En cas de bris du vitrage, une grande 
partie des fragments restent collés 
à l’intercalaire. Ils sont obligatoires 
dans les ERP, écoles, en toiture…

Protection contre les 
chutes de personnes
Ils sont posés en allège des 
menuiseries à l’étage, dans 
les garde-corps, les cloisons 
vitrées…

Protection contre le vandalisme et l’effraction
Ils sont préconisés dans les fenêtres non équipées de fermetures…

De plus, grâce au film PVB, les verres feuilletés filtrent la majorité 
des rayons UV. Ils évitent ainsi la décoloration par exposition aux 
rayons solaires de tout élément intérieur tels que les rideaux…

Protection des personnes et des biens
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Le double vitrage équipé  
d’un profilé intercalaire à 
rupture de pont thermique 
dit «Warm-Edge» permet 
d’améliorer la performance 
thermique globale de la 
menuiserie.

Warm Edge

Intercalaire 
TGI Wave

Les petits bois

Le vitrage n’étant pas recoupé, les ponts 
thermiques et phoniques sont réduits au 
minimum.

Menbat peut vous proposer toutes 
les solutions de petits bois. Pour cela 
nous avons mis au point diverses 
techniques

Les petits bois traversants de 52mm, séparant 
réellement les carreaux. Possibilité de n’utiliser 
qu’un simple vitrage lors d’une recherche d’une 
reproduction à l’identique d’une ancienne 
menuiserie bois.

2

Assemblés côté extérieur (voir croquis), rapportés 
coté intérieur offrent l’avantage de l’aspect 
traditionnel des petits bois :

- �Largeur réduite à 30 mm et absence de trous de 
récupération d’eau

- �L’aspect traditionnel est renforcé par la moulure 
pente à 38°, imitant le bain de mastic.

1

Pour donner l’impression de carreaux 
indépendants, MENBAT donne la possibilité 
d’intercalaires sous les petits bois, de même 
nature que l’intercalaire périmétral.

Jet d'eau

Listel

Petits bois
intérieurs

Petits bois
extérieurs

Vue extérieure
standard

Parclose

Une multitude de petits 
bois pour conserver 
l’aspect des façades.
(voir les détails en P16-17).
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Caractéristiques

Simple joint Double joint NGL 56 NGL 68 Coupe feu / 
pare flamme Coulissant

Uw
1.4 W/m².K°  

(avec un Ug de  
1.0 W/m².K° )

1.4 W/m².K°  
(avec un Ug de  
1.0 W/m².K° )

1.4 W/m².K°  
(avec un Ug de  
1.0 W/m².K° )

1.4 W/m².K°  
(avec un Ug de  
1.0 W/m².K° )

1.5 W/m².K°  
(avec un Ug de  
1.2 W/m².K° )

1.5 W/m².K°  
(avec un Ug de  
1.0 W/m².K° )

Épaisseur de l’ouvrant 
en millimètres 55 55 ou 59 55 68 55 ou 59 56

Épaisseur du dormant 
en millimètres 54 54 68 88 54 72 à 138

Affaiblissement 
acoustique (en dB RA, tr) 30 à 33 dB de 35 à 41 (possible 48 

pour la double fenêtre)
Jusqu’à 35 avec joint et 

vitrage phonique de 38  à 42 34 Jusqu’à 38 avec joint et 
vitrage phonique

Conforme à la 
réglementation 

thermique en vigueur
oui oui oui oui oui oui

Pare-flammes ( E ) non non non non 30 minutes non

Coupe-feu ( Ei ) non non non non 30 minutes non

Battement centré Possible Possible Standard Standard Possible -

Soubassement Panneau à plate bande
Panneau à table saillante

Panneau à plate bande
Panneau à table saillante

Panneau à plate bande
Panneau à table saillante

Panneau à plate bande
Panneau à table saillante

Panneau bois EI30
Panneau à glace

Panneau à plate-bande
Panneau à table saillante

-

Epaisseur de vitrage 
mini - maxi 

(sans parcloses à talon) 
en millimètres

28 28 / 32 28 41 26 / 30 27

Finitions Toutes finitions 
de notre gamme

Toutes finitions 
de notre gamme

Toutes finitions 
de notre gamme

Toutes finitions 
de notre gamme

Toutes finitions 
de notre gamme

Toutes finitions 
de notre gamme

Hauteur maxi du vantail 
(exemple sur une 2 

vantaux)
2500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm 2760 mm 2800 mm

Type d’ouverture OF / OB / Soufflet 
PF / Fixe

OF / PF / Soufflet 
Fixe

OF / PF 
Soufflet

OF / PF 
Soufflet

OF / PF avec 
soubassement / Fixe Coulissant

Seuil PMR Possible Possible Possible Incompatible Possible Non ou à 
encastrement

Fixation de 
Volet Intérieur Possible Possible Possible Possible Incompatible Incompatible
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Simple Joint
MB56 SJ

Coupe verticale

Soufflet

PF1 PF2

OF2 OB2

OF1 OB1

Essences de bois
Chêne ou bois 
exotique rouge
 
Finition
Blanc, Egalisateur 
de teinte ou vernis
 
Dormant
Profil pente 10°, 
d’épaisseur compris 
entre 48 et 54 mm
 
Appui
Arrondi (rayon 15° ou 
rayon 45°) ou angle vif
 
Mise en œuvre
Intérieure ou extérieure. 
Pose tunnel, en applique, 
avec tapée d’isolation, 
pose en rénovation
 
Ouvrant
Ouvrant de 48 ou 
55  mm avec un profil 
standard unique côté 
intérieur et côté extérieur
 
Jet d’eau
Arrondi (rayon 15°), angle 
vif ou à doucine
 
Seuil
Possibilité de mettre 
un seuil alu standard 
ou réduit pour PMR, ou 
encore sans seuil
 
Parclose
Profil standard, pente 10°, 
1/4 de Rond, double fesse

Plusieurs possibilités 
(remplissage 
d’épaisseur 24 mm)

 Description  Les ouvrants

Fiches à billes de 80 mm 
Crémone encastrée FERCO  
Paumelles contre-coudées

 Quincaillerie

Un classement performant : 
A*4 E*7B V*A2
 
Des doubles vitrages au 
label CEKAL
 
MB56SJ, équipé de vitrage 
4 16 argon 4 faiblement 
émissif, et d’un intercalaire 
Warm Edge, atteint la 
performance 
Uw = 1,5 W/m².K°
 
Affaiblissement acoustique : 
30 dB RA,tr

 Performances

• Panneau à plate bande 
• Panneau à table saillante

 Soubassement

Sur demande, 
battement intérieur 
centré et renvoi 
de fouillot.

 Battement

Vue 
extérieure

Coupe horizontale

105 136

RÉCAPITULATIF P.19
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Double Joint
MB56 DJ et MB59 DJ

Essences de bois
Chêne ou bois 
exotique rouge
 
Finition
Blanc, Egalisateur de 
teinte ou vernis
 
Dormant
Profil pente 10°, 
d’épaisseur compris 
entre 48 et 54 mm
 
Appui
Arrondi (rayon 15° ou 
rayon 45°) ou angle vif
 
Mise en œuvre
Intérieure ou extérieure. 
Pose tunnel, en applique, 
avec tapée d’isolation, 
pose en rénovation
 
Ouvrant
Ouvrant de 54 mm avec 
un profil standard unique 
côté intérieur et côté 
extérieur
 
Jet d’eau
Arrondi (rayon 15°), 
angle vif ou à doucine
 
Seuil
Possibilité de mettre 
un seuil alu standard 
ou réduit pour PMR, 
ou encore sans seuil
 
Parclose
Profil standard, pente 
10°, de Rond, double fesse

Plusieurs possibilités

Fiches à billes de 80 mm 
Crémone encastrée FERCO 

 Description  Les ouvrants

 Quincaillerie

Un classement 
performant : A*4 E*7B V*A2
 
Des doubles vitrages au 
label CEKAL
 
Coefficients Uw  
Uw = 1,4 W/m².K° 
avec Ug=1.0
 
Affaiblissement acoustique : 
35 dB RA,tr 
38 dB RA,tr 
41 dB RA,tr 
et jusqu’à 48 dB RA 
tr en double fenêtre

 Performances

• Panneau à table saillante

 Soubassement

Sur demande, 
battement intérieur 
centré et renvoi 
de fouillot.

 Battement

NB : possibilité de réaliser 
des ensembles composés 
avec Nez et Meneaux

Soufflet

PF1 PF2

OF1 OF2

Vue 
extérieure

MB 56

MB 59

105 136

Coupe verticaleCoupe horizontale

RÉCAPITULATIF P.19
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Noix et Gueule de loup
NGL56

Essences de bois
Chêne ou bois 
exotique rouge

Finition
Blanc, Egalisateur de 
teinte ou vernis

Dormant
Profil pente 10° avec 
congé, d’épaisseur 
compris entre 68 
et 76mm

Appui
Arrondi (rayon 15° ou 
rayon 45°) ou angle vif

Mise en œuvre
Intérieure ou extérieure
Pose tunnel, en 
applique, avec tapée 
d’isolation, pose en 
rénovation

Ouvrant
Ouvrant de 48 ou 55 
mm avec un profil 
listel standard, pente 
38°, pente 10° ou ¼ de 
Rond

Jet d’eau
Arrondi (rayon 15°), 
angle vif ou à doucine

Parclose
Profil standard, pente 
10°, ¼ de Rond, double 
fesse

 Description
Plusieurs possibilités

NB : possibilité de réaliser 
des ensembles composés 
avec Nez et Meneaux

Soufflet

PF1 PF2

OF1 OF2

 Les ouvrants

Un classement performant : 
A*4 E*7B V*A2

Des doubles vitrages  
au label CEKAL

Affaiblissement acoustique : 
35 dB RA,tr grâce au joint et 
au vitrage phonique

 Performances

• Panneau à plate bande 
• Panneau à table saillante

 Soubassement

Paumelles classiques plates, à 
turlupets ou à boules. Possibilité 
de paumelles 3 branches pour 
fixation des volets intérieurs

Fiches à lames forgées style 
XVIIIème, pointées 
aux clous

Large variété de crémones 
en applique, en fonte ou en 
laiton. Réemploi possible des 
crémones ou espagnolettes 
existantes

 Quincaillerie

Coupe verticaleCoupe horizontale

RÉCAPITULATIF P.19

108 152
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Noix et Gueule de loup
NGL68 et NGL 68 Rec

Coupe verticaleCoupe horizontale

Essences de bois
Chêne ou bois 
exotique rouge
 
Finition
Blanc, Egalisateur de 
teinte ou vernis
 
Dormant
Profil pente de 
10° avec congé
 
Appui
Arrondi (rayon 15° ou 
rayon 45°) ou angle vif
 
Mise en œuvre
Intérieure ou extérieure
Pose tunnel, en 
applique, avec tapée 
d’isolation, pose en 
rénovation
 
Ouvrant
Profil listel standard, 
pente 38°, pente 10° 
ou ¼ de rond.
 
Jet d’eau
Arrondi (rayon 15°), 
angle vif ou à doucine
 
Seuil
Possibilité de mettre 
un seuil alu standard 
ou encore sans seuil
 
Parclose
Profil standard, pente 
10°, de Rond, double 
fesse

Plusieurs possibilités

Fiches à billes de 80 mm 
Crémone encastrée FERCO 

 Description  Les ouvrants

 Quincaillerie

Un classement performant : 
A*4 E*7B V*A2
 
Des doubles vitrages au label 
CEKAL
 
Coefficients Uw  
Uw = 1,4 W/m².K° 
avec Ug=1.0 W/m².
 
Affaiblissement acoustique : 
38 à 42 dB RA,tr

 Performances

• Panneau à table saillante

 SoubassementNB : possibilité de réaliser 
des ensembles composés 
avec Nez et Meneaux

Soufflet

PF1 PF2

OF1 OF2

RÉCAPITULATIF P.19

120 152
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Coulissants

Coulissants

1 vantail + fixe

Fixe

2 vantaux

tri-rails 2 vantaux + fixe

Fixe

Galandage

1 vantail 2 vantaux

Essences de bois
Chêne ou bois 
exotique rouge

Finition
Blanc, Egalisateur de 
teinte ou vernis

Dormant
Dormant d’épaisseur 
compris entre 72  
et 138 m

Appui
Angle vif

Ouvrant
Ouvrant de 56 m avec 
un profil standard, 
pente 38°, pente 10° 
ou ¼ de Rond

Parclose
Profil standard,  
pente 10°, ¼ de Rond, 
double fesse

 Description
Plusieurs possibilités

 Les ouvrants

Traverse basse ou 
panneau plate bande 
sur demande

 Soubassement

Crémone à relevage

 Quincaillerie

2 vantaux + fixes

Fixe Fixe

Coupe verticale

RÉCAPITULATIF P.19

Coupe horizontale

142 89
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Gamme feu
MB56 PF et MB56 CF

PF1 PF2

OF1 OF2

Types d’ouverture
Fixes, OF1, OF2, OF3, OF4, 
impostes et ensembles 
composés de grandes 
dimensions

Sens du feu
Coté indifférent et simultané

Essences de bois
Chêne ou bois exotique 
rouge

Finition
Blanc, Egalisateur de teinte 
ou vernis

Dormant
Profil pente 10°, d’épaisseur 
54 mm

Appui
Arrondi (rayon 15° ou rayon 
45°) ou angle vif

Mise en œuvre
Intérieure ou extérieure
Pose tunnel, en applique, 
avec tapée d’isolation

Ouvrant
Ouvrant de 55 mm avec un 
profil standard, pente 38°, 
pente 10° ou ¼ de Rond

Parclose
Profil standard, pente 10°, 
¼ de Rond, double fesse

Jet d’eau
Arrondi (rayon 15°), angle vif 
ou à doucine

Portes 
PV11-A-526

Fenêtres 
PV11-A-282

Cloison vitrée 
fixe PV10-V-355

Plusieurs possibilités

 Description  Les ouvrants
Fiches à billes de 80 mm 
ou paumelles contre-
coudées

Crémone encastrée FERCO

 Quincaillerie

Un classement performant : 
A*4 E*7B V*A2.

Des doubles vitrages avec 
une face à couche Ug 
de 1,3W/m².K°

Affaiblissement acoustique : 
34 dB RA,tr

Joints et vitrage phoniques

 Performances

• Panneau bois EI 30
• �Panneau à glace,  

à plate-bande  
ou à table saillante

 Soubassement

NB : possibilité de 
réaliser des ensembles 
composés avec Nez et 
Meneaux

Vue 
extérieure

RÉCAPITULATIF P.19

Coupe verticaleCoupe horizontale

104 136
PROCÈS-VERBAUX 
D’HOMOLOGATION
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Normes et Certifications
Nos menuiseries bois bénéficient du marquage 
CE, désireux d’apporter plus de garantie à nos 
utilisateurs, nous cherchons à aller plus loin 
dans notre démarche qualité.  
Ainsi nous pouvons afficher les labels, 
certificats et PV suivants :

Le Label NF Fenêtre 
bois vous assure 
les performances 
de nos menuiseries.

PV d’essais Acoustiques
L’assemblage des bois et des vitrages, 
renforcé par des joints de qualité permet 
d’obtenir des menuiseries performantes, 
isolantes contre les bruits extérieurs.

Pour mesurer l’efficacité de ses fenêtres, 
MENBAT fait appel à différents laboratoires 
agréés COFRAC, pour obtenir des procès-
verbaux d’essais de  
30-33-35-38-40 dB RA,tr., +42

Menbat détient un procès-verbal de 
48 dB RA, tr en double fenêtres.

PV Pare flammes 
et coupe-feu
Nous sommes un des rares fabricants à 
proposer ce type de fabrication de haute 
technologie et à posséder les PV officiels.

Les essais réalisés au laboratoire 
EFFECTIS France sont des gages de 
notre savoir-faire et de la sécurité de nos 
fenêtres. Nos menuiseries peuvent ainsi 
disposer d’un PV E30 et EI30 selon vos 
besoins. PV 11-A-282 (Fenêtres) 
et 11-A-526 (Portes).

Label Acotherm
Extrapolation du marquage NF, le label Acotherm certifie les affaiblissements 
acoustiques et l’isolation thermique de nos menuiseries NF.

Norme NF
Depuis 1996, enregistré 
sous le numéro 86.1, MENBAT Bois est autorisé à faire usage de la marque 
NF Fenêtres Bois sur les menuiseries à recouvrement en 48 et 56mm. Ainsi 
nos performances sont contrôlées et suivies pour toutes les caractéristiques 
importantes (durabilité, AEV, finitions)

Toutes nos menuiseries suivent le même 
process de fabrication. Menbat engage tout 
son savoir-faire pour réaliser des produits de 
qualité supérieure. 

Performance atteinte sur 
nos menuiseries à frappe
A*4 E*7B V*A2

Certificat CEKAL
Association de certification des vitrages isolants le certificat CEKAL est 
délivré aux transformateurs de verre plat. Il atteste que les vitrages isolants 
ainsi que le processus de fabrication soient conformes à des critères de qualité 
pré-établis :

- �La durabilité de l’étanchéité 
des assemblages

- �La qualité générale de fabrication
- L’isolation acoustique
- La transmission thermique

Chaque unité de fabrication de verre 
isolant porte un numéro 
d’identification à trois chiffres imprimé 
sur l’ intercalaire de chaque vitrage.
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Afin de mettre en avant le savoir-faire des femmes 
et des hommes qui œuvrent chaque jour pour vous 
apporter satisfaction sur la qualité de nos menuiseries 
et des services associés, nous avons décidé de mettre 
en avant ce savoir-faire local.

Ce logo vous permet de garantir à vos clients 
l’origine des produits que vous leurs proposez 
et ainsi de leur assurer la maîtrise du suivi 
qualité.

La performance 
d’aujourd’hui

l’authenticité 
d’autrefois
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Osez ! Nous savons faire.
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Menbat Bois
Z.I. de Lenruit - 56230 Questembert 

Tél. 02 97 26 13 50 - Fax. 02 97 26 56 98
contact@menbat.com - www.menbat.com

Découvrez aussi

L’ensemble de 
nos gammes

Acier Alu PVC Bois/Alu PVC/Alu Gamme feu


